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Zastrzega sie mozliwos$¢ wystapienia bteddw i zmian technicznych. Nalezy uwaznie zapoznac sie z tg instrukcja.
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1 Informacje na temat niniejszej instrukcji obstugi

1.1 Cel

Niniejsza instrukcja obstugi jest integralng czescia pompy ciepta i zawiera wszystkie informacje na temat zgodnego
Z przeznaczeniem uzytkowania pompy ciepta.

W ciggu catego cyklu zycia pompy ciepta instrukcje obstugi przechowywaé w tatwo dostepnym i widocznym miejscu.
W przypadku przekazania pompy ciepta nalezy przekazac instrukcje obstugi kolejnemu uzytkownikowi. Prace przy
pompie ciepta mozna przeprowadzac¢ dopiero po przeczytaniu i zrozumieniu petnej tresci instrukcji obstugi.

1.2 Grupadocelowa

Niniejsza instrukcja obstugi pod katem merytorycznym i specjalistycznym przeznaczona jest dla przeszkolonego
personelu (monterzy, instalatorzy, personel odpowiedzialny za konserwacje) oraz uzytkownika koricowego.

1.3  Strukturai oznaczenie ostrzezen

Ostrzezenia w tekscie - w danym rozdziale lub na poczatku instrukcji wykonywania okreslonej czynnos$ci - wskazujg na
mozliwe niebezpieczenstwa. Ostrzezenia maja nastepujaca strukture:

d=d

| streraget aty et Strorras’ Nileg

Rys. 1: Struktura ostrzezen
1  Symbol specyficzny dla niebezpieczenstwa 4 Mozliwe nastepstwa w razie nieprzestrzegania
Hasto 5  Postepowanie w celu unikniecia

niebezpieczenstwa
3  Rodzajizrédto niebezpieczeristwa

W niniejszej instrukcji zastosowano nastepujace hasta:

Hasto Znaczenie, skutki, gdy nie uda sie uniknaé¢

Ostrzega przed bezposrednio niebezpieczna sytuacja, ktdrej nastepstwem jest Smieré

NIEBEZPIECZENSTWO Lo .
lub ciezkie obrazenie.

Ostrzega przed potencjalnie niebezpieczna sytuacja, ktérej nastepstwem moze byc

OSTRZEZENIE A S
Smierc lub cigzkie obrazenie.

Ostrzega przed potencjalnie niebezpieczna sytuacja, ktdrej nastepstwem moze bydé

PRZESTROGA lekkie lub umiarkowanie obrazenie.

WSKAZOWKA Ostrzega przed niebezpieczna sytuacja, ktéra moze spowodowac szkody rzeczowe.
WSKAZOWKA

I?OTYCZACA Ostrzega przed niebezpieczna sytuacja, ktéra moze spowodowac szkody w srodowisku.
SRODOWISKA

Tab. 1: Znaczenie haset
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W niniejszej instrukcji zastosowano nastepujace znaki ostrzegawcze:

Symbol Znaczenie

Ogodlne ostrzezenie przed niebezpiecznym miejscem

Ostrzezenie przed niebezpiecznym napieciem
elektrycznym

Ostrzezenie przed zréodtem zaptonu

B>

W niniejszej instrukcji zastosowano nastepujace znaki nakazu:

Symbol Znaczenie

Stosowac ochrone rak

Stosowac ochrone stép

@S

Stosowac ochrone oczu

Stosowac odziez ochronna

Przed przystgpieniem do konserwacji lub naprawy
odtaczy¢ od zrédta energii elektryczne;j

Przestrzegac instrukcji uzytkowania

OO@

Tab. 2: Znaki nakazu

PL.6 452173.66.03d-FD 0510 www.dimplex.eu
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2 Bezpieczenstwo

2.1 Ogodlne wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa

Pompa ciepta jest zgodna z aktualnym stanem techniki i wyposazona w niezbedne urzadzenia bezpieczeristwa. Zostata
skonstruowana, wykonana i opatrzona dokumentacjg zgodnie z obowigzujacymi dyrektywami UE oraz z uwzglednieniem
@ powigzanych z nimi norm zharmonizowanych. Potwierdza to  Deklaracja zgodnosci CE [2.3.1, s. 8].

W razie nieprzestrzegania wskazdéwek dotyczacych bezpieczenstwa i ostrzezen zamieszczonych w niniejszej instrukcji
obstugi oraz na tabliczkach ostrzegawczych pompa ciepta moze jednak stanowi¢ zrédto niebezpieczenstwa. Wskazdwki
dotyczace bezpieczenstwa zawarte w niniejszym rozdziale pomagaja unikna¢ obrazen u oséb i szkéd rzeczowych.

Uzytkownik musi zadba¢ o zrozumienie i przestrzeganie wszystkich wskazéwek dotyczacych bezpieczeristwa
i ostrzezen. Musi on zapewnié, by wszystkie osoby pracujace przy pompie ciepta lub z jej wykorzystaniem przed
rozpoczeciem pracy przeczytaty instrukcje obstugi w catosci i ze zrozumieniem.

Prace przy pompie ciepta moga by¢ przeprowadzane tylko przez wykwalifikowane w tym zakresie osoby Wymagania
wzgledem personelu [2.4, s. 8] .

Podczas prac przy pompie ciepta stosowac $rodki ochrony osobistej sktadajace sie z rekawic ochronnych, obuwia
ochronnego, okularéw ochronnych i dtugiej kryjacej odziezy. Przestrzegac obowiazujacych lokalnie przepiséw w zakresie
Srodkéw ochrony osobistej (w Niemczech: zasady DGUV 100-500, rozdz. 2.35).

Nalezy przestrzega¢ obowigzujacych lokalnie przepiséw w zakresie zapobiegania wypadkom. Nie nalezy wytaczac
urzadzen bezpieczenstwa.

2.1.1 Niebezpieczenstwa specjalne i ryzyka resztkowe
» Energia resztkowa
o Gorgce powierzchnie czesci urzadzenia
o Napiecie elektryczne w rozdzielni mimo wytaczonego wytacznika gtéwnego
o Uktad czynnika chtodniczego pod ci$nieniem
» Szkodliwe dla zdrowia substancje
o W trakcie postugiwania sie czynnikiem chtodniczym przestrzegac¢ przepiséw ustawowych i dyrektyw
o Postugiwanie sie czynnikiem chtodniczym jest dozwolone wytacznie dla personelu specjalistycznego

o Nalezy stosowac $rodki ochrony osobistej sktadajace sie z rekawic ochronnych, obuwia ochronnego, okularéw

i) . L . -
ochronnych i dtugiej kryjacej odziezy.

o Uzytkownik pompy ciepta winien prawidtowo zutylizowac czynniki chtodnicze i czesci instalacji, ktére nie beda
juz stosowane.
» Hydraulika
» Ciénienie akustyczne
« Zrodta ciepta
» Niebezpieczeristwo wybuchu i pozaru

LY e]=>

« Niebezpieczenstwo obrazer w wyniku modyfikacji urzadzenia

« Niebezpieczeristwo obrazenn w wyniku zuzycia lub uszkodzenia urzadzenia

» Niebezpieczenstwo obrazen w miejscach grozacych potknieciem i w wyniku rozlania materiatéw eksploatacyjnych
o Unika¢ niebezpieczenstwa potkniecia o kable, rury i weze.

o Rozlane materiaty eksploatacyjne zwigza¢ odpowiednimi $srodkami wigzacymi i usunac¢ z uwzglednieniem klasy
zagrozenia.

Prace przy przytaczach i elementach elektrycznych

Na kazdym etapie cyklu zycia prace przy przytaczach i elementach elektrycznych moga wykonywac wytacznie elektrycy.
Nalezy przestrzegac krajowych i regionalnych przepiséw dotyczacych zapobiegania wypadkom i wykonywania instalacji
elektrycznych.

N
=
)

Przed rozpoczeciem wszelkich prac przy przytaczach lub elementach elektrycznych zastosowac sie do pieciu zasad
bezpieczenstwa dotyczacych urzadzen elektrycznych:

» Odtaczyc od Zrodta energii elektrycznej

» Zabezpieczy¢ przed ponownym wigczeniem

« Skontrolowac brak napigcia na wszystkich biegunach

e Uziemic¢izewrzec

» Przykry¢ albo odgrodzi¢ sagsiednie, znajdujace sie pod napieciem elementy

Po odtaczeniu od Zrédta energii elektrycznej odczeka¢ 5 minut do momentu pozbawienia wszystkich elementéw
napiecia.

www.dimplex.eu 452173.66.03d-FD 0510 PL.7
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2.2

2.3

2.3.1

24

Niebezpieczenstwa spowodowane nieprawidtowym stosowaniem

Pompe ciepta stosowac wytacznie zgodnie z jej przeznaczeniem. Przyktadami nieprawidtowego stosowania sa:
» Eksploatacja pompy ciepta bez urzadzen ochronnych (oktadzina przednia, krata ostonowa)
« Wykonywanie prac bez wystarczajacych kwalifikacji / wiedzy specjalistycznej
» Zmiany konstrukcyjne pompy ciepta, nieprzewidziane przez producenta

Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Niniejsze urzadzenie jest dopuszczone tylko do zastosowania przewidzianego przez producenta » Zastosowanie pompy
ciepta [3, s. 9]. Inne lub wykraczajace poza ten zakres sposoby uzytkowania sa uznawane za niezgodne z
przeznaczeniem.

W tym zakresie nalezy rdwniez przestrzega¢ powigzanej dokumentaciji projektowej dostepnej pod adresem dimplex.eu/
projektierung.
Nie dokonywac¢ zadnych zmian ani przebudowy urzadzenia.

Ustawowe przepisy i dyrektywy

Podczas konstrukcji i wykonania pompy ciepta przestrzegano odpowiednich dyrektyw UE oraz przepiséw EN, DIN
i VDE Deklaracja zgodnosci CE [2.3.1, s. 8]. Przy wykonywaniu przytacza elektrycznego pompy ciepta nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm VDE, EN i IEC. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ warunki przytagczenia podane przez
operatoréw sieci zasilajacych.

Instalacja grzewcza musi zosta¢ podtaczona zgodnie z odnosnymi przepisami. Pompa ciepta jest napetniona palnym
czynnikiem chtodniczym R290 (propan) i przeznaczona tylko do ustawienia na zewnatrz. Podczas ustawiania, montazu,
eksploataciji i utylizacji nalezy podja¢ stosowne $rodki ostroznosci.

@ NOTYFIKACJA

Podczas eksploatacji i konserwacji pompy ciepta musza by¢ spetnione wymagania prawne kraju, w ktérym jest
eksploatowana pompa ciepta!

Deklaracja zgodnosci CE

Aktualne deklaracje zgodnosci CE z podpisem cyfrowym mozna pobrac ze strony www.dimplex.eu.

Wymagania wzgledem personelu

Czynnosci przy pompie ciepta moga by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace okreslong nizej wiedze. Obstuga
urzadzenie przez nieprzeszkolone osoby jest niedozwolona.

Czynnos¢ Poinstruowana Wykwalifikowany Autoryzowany
osoba personel i wykwalifikowany
techniczny serwis
posprzedazowy

Transport, magazynowanie
Ustawianie
Montaz
Uruchomienie
Obstuga X
Prace zwigzane z czyszczeniem

Konserwacja X

X X X X X X X

X X X X

Usterka / diagnostyka / naprawa

Wytaczanie z eksploatacji /
utylizacja

x

Tab. 3: Fazy cyklu zycia pompy ciepta i upowaznione osoby

Niniejsza pompa ciepta moze by¢ obstugiwana przez dzieci w wieku powyzej 8 lat oraz osoby o ograniczonych
zdolnosciach psychicznych, sensorycznych lub umystowych, a takze osoby bez wystarczajagcego doswiadczenia lub
wiedzy, jesli pozostaja pod nadzorem lub zostaty pouczone o sposobie bezpiecznego obstugiwania pompy ciepta i sg
$wiadome zwigzanych z tym niebezpieczerstw.

Dzieciom nie wolno bawi¢ sie urzadzeniem. Czyszczenie i czynnosci konserwacyjne nie moga by¢ wykonywane przez
dzieci bez nadzoru dorostych.

PL.
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3.2

Zastosowanie pompy ciepta

Zakres zastosowania

Pompa ciepta typu powietrze/woda przeznaczona jest wytacznie do podgrzewania i schtadzania wody grzewczej. Moze
by¢ ona wykorzystywana w juz istniejacych lub tez nowo powstajacych instalacjach grzewczych.

Pompa ciepta jest przeznaczona wytacznie do ustawienia na zewnatrz » Ustawianie [6, s. 14].

Wysterowywanie pompy obiegowej (pomp obiegowych) musi sie odbywac za posrednictwem sterownika pompy ciepta.
Jezeli np. po integracji pompy ciepta z systemem zarzadzania budynkiem nie beda obstugiwane funkcje pompy istotne
ze wzgledu na jej dziatanie i bezpieczenstwo, spowoduje to utrate gwarancji oraz moze prowadzi¢ do wystagpienia szkéd
rzeczowych w pompie ciepta.

Pompal(y) obiegowale) i regulator pompy ciepta witacznie z czujnikiem gazowego czynnika chtodniczego musza sie
zawsze znajdowac w stanie gotowosci do pracy.

Musza by¢ zachowane wartosci zadane podane w dokumentacji technicznej, a w szczegdlnos$ci wartosci graniczne
dotyczace minimalnego oraz - jezeli jest wymagany - maksymalnego przeptywu wody grzewczej / chtodzacej.

Pompa ciepta jest przystosowana do eksploatacji w trybie monoenergetycznym i biwalentnym do temperatury
zewnetrznej -22°C. Aby zapewni¢ bezproblemowe odszranianie parownika przy pracy ciagtej, musi by¢ utrzymana
temperatura wody grzewczej na powrocie powyzej 18°C. Maksymalna temperatura wody na zasilaniu nie moze
przekracza¢ 70°C i musi by¢ zabezpieczona po stronie instalacji w sposéb zapewniajacy niezawodne odtgczenie
wszystkich dodatkowych Zrédet ciepta w przypadku przekroczenia okreslonej temperatury.

Pompa ciepta nie jest przystosowana do zwiekszonego zuzycia ciepta np. podczas osuszania budynku, w zwigzku
z czym takie dodatkowe zapotrzebowanie na ciepto musi by¢ zaspokojone przez specjalne urzadzenia zapewnione przez
inwestora. W przypadku osuszania budynku jesienig lub zima zaleca sie instalacje odpowiedniego 2. generatora ciepta
(np. grzatki elektrycznej dostepnej w ofercie akcesoridow).

W trybie chtodzenia pompa ciepta jest odpowiednia do zastosowania przy temperaturze powietrza od 10°C do 45°C.
Moze ona by¢ wykorzystywana do chtodzenia statycznego i dynamicznego. Minimalna temperatura wyptywajacej wody
chtodzacej wynosi 7°C.

@ NOTYFIKACJA

Szkody rzeczowe wynikajace z zastosowania zewnetrznego zaworu 4-drogowego

W przypadku zastosowania zewnetrznego zaworu 4-drogowego w celu odwrdécenia kierunku przeptywu w ptytowym
wymienniku ciepta moze doj$¢ do uszkodzen urzadzenia.

= Nie stosowac zewnetrznego zaworu 4-drogowego po stronie wody grzewcze;j.

Sposob dziatania

Grzanie z powietrzem jako dolnym zréodtem

Powietrze z zewnatrz jest zasysane przez wentylator i przekazywane dalej do parownika (wymiennika ciepta). Parownik
chtodzi powietrze, tzn. odbiera jego ciepto. Uzyskane ciepto jest przekazywane w parowniku do czynnika roboczego
(czynnika chtodniczego).

Zgromadzone ciepto zostaje zwiekszone za pomoca elektrycznie napedzanych sprezarek: osigga wyzszy poziom
temperatury w wyniku podwyzszenia ci$nienia, a przez skraplacz (wymiennik ciepta) zostaje oddane do wody grzewczej.

Do przeniesienia energii pobranej z otoczenia na wyzszy poziom temperaturowy wykorzystuje sie energie elektryczna.
Poniewaz zawarta w powietrzu energia jest przekazywana do wody grzewczej, urzadzenia te nazywamy pompami ciepta
powietrze/woda.

Gtéwne podzespoty pompy ciepta powietrze/woda to parownik, wentylator i zawdr rozprezny oraz sprezarka, skraplacz
i elektryczny uktad sterowania.

Przy niskich warto$ciach temperatury otoczenia wilgo¢ osadza sie na parowniku w postaci szronu, co niekorzystnie
wptywa na przenoszenie ciepta. Nieréwnomierne oszronienie nie stanowi jednak wady. W razie potrzeby parownik jest
automatycznie odszraniany przez pompe ciepta. Zaleznie od warunkdéw pogodowych, przy wydmuchu powietrza moga
powstawacé wyziewy pary.

Chtodzenie

W trybie pracy ,Chtodzenie” sposdb dziatania parownika i skraplacza zostaje odwrécony. Woda grzewcza oddaje ciepto
do czynnika chtodniczego poprzez skraplacz pracujacy jako parownik. Za pomoca sprezarki czynnik chtodniczy zostaje
przeniesiony na wyzszy poziom temperaturowy. Ciepto jest oddawane do powietrza otoczenia przez skraplacz (w trybie
grzania - parownik).

www.dimplex.eu 452173.66.03d-FD 0510 PL.9
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3.3 Energooszczedne uzytkowanie pompy ciepta

Podstawa energooszczednego funkcjonowania pompy ciepta jest odpowiednie rozplanowanie instalacji dolnego zrédta
i systemu grzania.

Wydajnos¢ pompy ciepta zalezy w decydujacym stopniu od jej parametréw roboczych. Proste adaptacje zachowan
uzytkownika i ustawien urzadzenia moga pozytywnie wptywac na jego wydajnos¢. Przyktady:

» Redukcja temperatury systemu. Redukcja temperatury zasilania o 1 stopien redukuje na przyktad zapotrzebowanie
na energie elektryczna o ok. 2,5%

» Adaptacja temperatury w zbiorniku cieptej wody uzytkowej
»  Pompa cyrkulacyjna sterowana zapotrzebowaniem (np. sterowanie impulsowe)
» Regularna konserwacja

4 Zakres dostawy

4.1 Urzadzenie podstawowe
Pompa ciepta zawiera ponizsze podzespoty.

Jako czynnik chtodniczy stosowany jest R290 (propan).

33879777

1 Skraplacz 11 Zawor bezpieczenstwa
2 Odpowietrznik 12 Zawdr magnetyczny
3 Klapa zwrotna 13  Zawor przelewowy
4 4-drogowy zawor przetaczajacy 14  Filtr zanieczyszczen
5  Wentylator 15  Czujnik przeptywu
6  Zawor rozprezny 16 Osuszacz z filtrem
7 Kolektor 17  Separator cieczy
8  Sprezarka 18  Parownik
9 Modut przytaczeniowy M16 19 Rozdzielnia
10  Modut przytaczeniowy zewnetrzny
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4.2

4.3

4.4

Sterownik pompy ciepta

W ramach eksploatacji pompy ciepta nalezy uzywac sterownika pompy ciepta (regulatora -N1).

Sterownik pompy ciepta jest komfortowym, elektronicznym przyrzadem regulacyjnym i sterowniczym. Steruje
i nadzoruje on catg instalacje grzewcza w zaleznoéci od temperatury zewnetrznej, zapotrzebowania na przygotowanie
cieptej wody uzytkowej oraz limitéw pracy.

Czujnik temperatury zewnetrznej, ktéry musi zosta¢ zamontowany na miejscu montazu przez uzytkownika, dotaczony
jest do sterownika pompy ciepta wraz z elementami mocujacymi.

Sposdb dziatania i postugiwania sie sterownikiem pompy ciepta jest opisany w dotaczonej do niego instrukcji obstugi.

System zarzadzania budynkiem

Przez rozszerzenie odpowiedniej karty wtykowej interfejsu sterownik pompy ciepta mozna podtaczy¢ do sieci systemu
zarzadzania budynkiem. W celu precyzyjnego podtaczenia i parametryzacji interfejsu uwzgledni¢ uzupetniajaca
instrukcje montazu karty interfejsu.

Dostepne sag nastepujace protokoty:
» Modbus TCP
« MQTT

Dodatkowych protokotéw (Modbus RTU, KNX) mozna uzywaé przy uzyciu rozszerzenia dostepnego jako element
akcesoriéw specjalnych.

Modut przytaczeniowy zewnetrzny

W module przytaczeniowym zewnetrznym znajdujg sie zaciski sieciowe (obcigzenie i napiecie sterowania) oraz zaciski
przytaczeniowe przewodu komunikacyjnego.

@ NOTYFIKACJA

Prace przytaczeniowe nalezy zasadniczo wykonywac tylko w module przytagczeniowym zewnetrznym i module
przytaczeniowym M16.

Modut przytaczeniowy M16

W module przytagczeniowym M16 znajduja sie zaciski sieciowe (obcigzenie i napiecie sterowania) dla pompy wtdérnej
M16.

Transport

EX NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo utraty zycia spowodowane ogniem i wybuchem
Jezeli podczas transportu dosztoby do wycieku czynnika chtodniczego, jakim jest propan, w pojezdzie transportowym
moze wytworzy¢ sie fatwopalna atmosfera.

= Podczas transportu zwraca¢ uwage na wystarczajacy doptyw powietrza.

= Podczas transportu w samochodzie dostawczym, w ktérym przedziat transportowy i osobowy sg potaczone, unikac
Zrédet zaptonu w postaci iskier czy zapalonych papieroséw oraz zadbac¢ o wystarczajaca wentylacje.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo utraty zycia spowodowane ogniem i wybuchem

Jezeli podczas transportu lub magazynowania dojdzie do wycieku, moze wytworzy¢ sie fatwopalna atmosfera.
= Urzadzenie przechowywac tylko w pomieszczeniach bez trwatego Zrédta zaptonu.
= Pompe ciepta przechowywac powyzej poziomu gruntu, dbajac o wystarczajaca wentylacje.
= Obudowa powinna pozostawac zamknieta.
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EX NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo utraty zycia spowodowane ogniem i wybuchem

Jezeli w czasie transportu doszto do upadku pompy ciepta lub narazenia jej na wstrzasy, moze z niej wyciekac palny
czynnik chtodniczy.
= Podczas transportu chroni¢ urzadzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.
= Unikac¢ uderzania podczas odkfadania systemu.
= W razie stwierdzenia odgtoséw ulatniania sie gazu lub powstania oleistych plam badz wykrycia nieszczelnos$ci przy
uzyciu detektora czynnik chtodniczy musi zosta¢ spuszczony w bezpieczny sposéb przez osobe upowazniong do
postugiwania sie propanem.
= Do momentu bezpiecznego wydmuchu wyeliminowac Zrédta zaptonu z otoczenia i zachowac¢ dookota pompy
ciepta strefe ochronna o promieniu 5 m. Jezeli wyciek miat miejsce we wnetrzu budynku, niezwtocznie wywietrzy¢
odpowiedni obszar.
= Jezeli usuniecie nieszczelnosci nie jest mozliwe na miejscu, pompe ciepta nalezy odesta¢ do producenta w celu
przeprowadzenia naprawy. W tym celu prawidtowo usung¢ czynnik chtodniczy, jakim jest propan, a obieg
chtodniczy napetni¢ azotem, dokumentujac ten fakt za pomoca informacji na urzadzeniu.

/!\ NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo porazenia piorunem

Podczas burzy nie przebywac w bezposrednim otoczeniu pompy ciepfta.

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczernstwo obrazen w wyniku przewrécenia
= Zabezpieczy¢ pompe ciepta przed przewrdceniem sie.

= Podczas transportu na palecie uwzgledni¢ srodek ciezkosci.

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo obrazen ciata

Podczas pracy przy urzadzeniu bez srodkéw ochrony moze doj$¢ do obrazen takich jak rany ciete.

= Nalezy stosowac $rodki ochrony osobistej sktadajace sie z rekawic ochronnych, obuwia ochronnego, okularéw
ochronnych i dtugiej kryjacej odziezy.

Transportowad urzadzenie do miejsca ostatecznego ustawienia wytgcznie w oryginalnym opakowaniu. Urzadzenie
podstawowe moze by¢ transportowane za pomoca woézka podnosnikowego lub dzwigu.

@ Podczas transportu mozna przechyla¢ pompe ciepta tylko do 45° (w kazdym kierunku)!

Transportem wraz ze wszystkimi czynnosciami towarzyszacymi, jak podnoszenie, zatadunek, zdejmowanie,
wytadunek i wypakowanie, powinien zajmowac sie personel specjalistyczny.

@ Uzywac wytacznie odpowiednich urzadzen transportowych. Uwzgledni¢ udzwig elementéw podnoszacych.
1.

Nalezy zapewni¢ wolne od przeszkdd drogi transportu, w razie potrzeby wysypac je odpowiednimi srodkami (do od-
ladzania lub zobojetniania)

W miare mozliwosci urzadzenie transportowac na palecie az do ostatecznego miejsca ustawienia.
3. Transportowac urzadzenie podstawowe przy uzyciu wézka podnosnikowego lub dZzwigu.

A

@ PRZESTROGA! Uwzgledni¢ niecentryczny $rodek ciezkosci! Przy podczepionym centrycznie haku dzwigo-
wym podniesione urzadzenie nie utrzymuje poziomu.

PL.12

452173.66.03d-FD 0510 www.dimplex.eu



LA 4060CP

R

4. Po transporcie dZzwigiem nalezy odkreci¢ uchwyt transportowe, a otwory w ramie zaslepi¢ dotagczonymi tulejami gu-
mowymi.

/6\ NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym przy niezamknietej obudowie

Dostanie sie wody do wnetrza urzadzenia grozi porazeniem pradem elektrycznym i szkodami materialnymi.

= Po zakoriczeniu transportu usuna¢ uchwyty dzwigowe z pompy ciepta i koniecznie zamkna¢ urzadzenie przy uzyciu
tulei gumowych.

5. Po zakonczeniu transportu usunac 6 srub i wyciggna¢ odpowiednie zabezpieczenia transportowe.

ot

S S | [ |y |
NIRRT RN

Szkody transportowe

W przypadku uszkodzenia urzadzenia w czasie transportu nalezy przed zwrotem uszkodzonego urzadzenia usunacé
czynnik chtodniczy propan z obiegu chiodniczego. Nawet jezeli serwisant stwierdzit, Ze obieg chtodniczy nie jest
uszkodzony, nalezy catkowicie usunac z niego czynnik chtodniczy i napetnic¢ obieg chtodniczy azotem.
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6.2

Ustawianie

Informacje ogélne

Pompa ciepta jest przeznaczona do obszaréw ogdlnie dostepnych oraz obszardéw, ktére nie sa ogdlinie dostepne.
W przypadku ustawiania i eksploatacji instalacji ponizsze wytyczne maja pierwszenstwo i nalezy ich obowigzkowo
przestrzegac.

@ Odpowiedzialno$¢ za ustawianie pompy ciepta ponosi firma specjalistyczna wykonujaca instalacje. Nalezy
przestrzegac krajowych przepiséw budowlanych!

@ Po uruchomieniu pompy ciepta przez pracownikéw autoryzowanego i kompetentnego serwisu posprzedazowego
odpowiedzialno$¢ za prawidtowe uzytkowanie pompy ciepta spoczywa na uzytkowniku.

Pompe ciepta, a zwtaszcza jej obieg chtodniczy, nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami (np. nawierceniem, przypaleniem)
podczas ustawiania i innych prac budowlanych.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo utraty zycia spowodowane ogniem i wybuchem

Jezeli w razie awarii dosztoby do wycieku czynnika chtodniczego, jakim jest propan, moze wytworzy¢ sie tatwopalna
atmosfera.

= W strefie ochronnej nalezy wyeliminowac Zrddta zaptonu oraz obciazenia ogniowe.

= Obudowa powinna pozostawac zamknieta.

Pompa ciepta nie stanowi zrédta zaptonu.

EX NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo utraty zycia spowodowane ogniem i wybuchem
Jezeli w razie awarii dosztoby do wycieku czynnika chtodniczego, jakim jest propan, w obnizeniach, studzienkach lub
obszarach, ktére nie pozwalajg na swobodny odptyw lub wymiane powietrza, moze wytworzy¢ sie fatwopalna atmosfera.

= Niedozwolone jest ustawianie w obnizeniach, studzienkach lub obszarach, ktére nie pozwalajg na swobodny odptyw
lub wymiane powietrza.

= Pompe ciepta ustawia¢ w taki sposéb, by w przypadku wycieku czynnik chtodniczy nie dostat sie do budynku.
= Szczelnie zamknac puste rury, otwory itp. prowadzace do budynku, studzienek itp.

@ NOTYFIKACJA

Pompa ciepta nie nadaje sie do eksploatacji na wysokosci ponad 2000 metréw (nad poziomem morza).

Wymagania dotyczace pomp ciepta ustawianych na zewnatrz
budynkéw

@ Przy montazu nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania w miejscu instalacji, takie jak obowigzujace lokalnie przepisy
budowlane, obcigzenie statyczne budowli, napér wiatru, instalacja odgromowa itp.

W przypadku ustawiania pompy ciepta na zewnatrz przestrzegac ponizszych wymogdw:

Miejsce ustawienia i poziomowanie
« Pompy ciepta nalezy zasadniczo ustawia¢ na odpowiednim fundamencie o dostatecznym udzwigu.
« Pompa ciepta musi by¢ ustawiona na podwyzszeniu o wysokosci 400 mm, na przyktad na fundamencie pasowym.
» Pod pompa ciepta musi z wszystkich kierunkéw przeptywac powietrze. Nie jest w zwigzku z tym dozwolone
ustawianie urzadzenia na podwyzszeniu w kontakcie z catg powierzchnia tego podwyzszenia.
« Pompe ciepta ustawic¢ tak, aby kierunek wydmuchu powietrza wentylatora przebiegat poprzecznie do gtéwnego
kierunku wiatru w celu umozliwienia bezproblemowego odszraniania parownika w przypadku duzego naporu wiatru.

PL.14

452173.66.03d-FD 0510 www.dimplex.eu



LA 4060CP

»  Mozliwo$¢ ustawienia na dachu jest zalezna od strefy wiatrowej miejsca ustawienia; takie ustawienie jest dozwolone
do nastepujacej wysokosci:
Strefa wiatrowa 1: maks. wysokos$¢ dachu =24 m
Strefa wiatrowa 2: maks. wysokos$¢ dachu =10 m
Strefa wiatrowa 3: maks. wysokos$¢ dachu = 3,8 m

W przypadku przekroczenia maksymalnej wysokos$ci dachu dozwolonej dla obowigzujacej strefy wiatrowej
konieczne jest ustawienie urzadzenia z uzyciem specjalnych rozwigzarn budowlanych. Zachowaé¢ podang strefe
ochronna.

W przypadku ustawienia na dachu w obszarze narazonym na dziatanie wiatru nalezy wykluczy¢ oddziatywanie
wiatru w strefie wentylatoréw. Silny wiatr moze zaktdcac strumien powietrza przeptywajacy przez wymiennik ciepta
powietrza.

» Obszaru zasysania i wydmuchu wentylatora nie wolno zawezac.
» Pompa ciepta nie nadaje sie do eksploatacji na wysokosci ponad 2000 metréow (nad poziomem morza).
« Ustawianie urzadzenia w garazach jest niedozwolone.

« Pompy ciepta nie ustawia¢ w nieckach lub albo w podwdrzach. Jezeli pompa ciepta zasysa schtodzone powietrze
w poblizu ziemi, moze doj$¢ do szkéd rzeczowych lub obnizenia wydajnosci.

Montaz blisko scian

W wyniku przeptywu powietrza w obszarze zasysania i wydmuchu w przypadku montazu blisko $cian moze
dochodzi¢ do wzmozonego osadzania sie zanieczyszczen. Ze wzgledéw energetycznych zapewni¢ swobodny
wydmuch z pompy ciepta.

» W przypadku montazu blisko $cian uwzgledni¢ wptyw czynnikdw wynikajacych z zasad fizyki budowli. W obszarze
wydmuchu wentylatora nie powinny znajdowac sie okna ani drzwi.

« Chtodniejsze powietrze zewnetrzne powinno by¢ wydmuchiwane tak, aby nie zwieksza¢ strat ciepta
w sasiadujacych, ogrzewanych pomieszczeniach.

Ochrona przed uderzeniami

W celu ochrony pompy ciepta przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy zastosowac elementy ochronne, takie
jak ostona chronigca przed uderzeniem pitkami do gry czy ogrodzenia chronigce przed wandalizmem.

« Pompy ciepta zawierajace czynnik chtodniczy z grupy bezpieczenstwa A3 ustawione na drogach komunikacyjnych
musza by¢ zabezpieczone przed najechaniem. Zabezpieczenie przed najechaniem nalezy zwymiarowac tak, by
najechanie przez pojazd jadacy z maksymalng dozwolong predkoscia nie spowodowato uszkodzenia obiegu
chtodniczego.

Ochrona przed hatasem

W przypadku ustawienia na fundamencie, ktéry ma bezposredni kontakt z budynkiem, zadba¢ o odsprzezenie
drgan, aby dZzwiek materiatowy nie byt przenoszony do budynku.

Instalacja odgromowa
« Nalezy zweryfikowac konieczno$¢ zastosowania instalacji odgromowej, a w razie potrzeby wykonac taka instalacje.

Strefa serwisowa i ochronna
» W zaleznosci od rodzaju ustawienia nalezy utrzymywac strefe serwisowg i ochronng dookota pompy ciepta.

W celu umozliwienia prac naprawczych utrzymywaé swobodnie dostepng strefe serwisowg (S) z zachowaniem
podanych tu odlegtosci.

Powietrze otoczenia

« W przypadku stosowania pomp ciepta poblizu morza moze doj$¢ do wzmozonej korozji z powodu wysokiej
zawarto$ci soli w powietrzu. Stosowanie pomp ciepta w odlegtos$ci co najmniej 12 km od morza przy maksymalnym
zasoleniu wynoszacym 3,5% nie stanowi problemu. W przypadku mniejszych odlegtoéci - patrz doktadne obliczenia
odlegtosci zawarte w podreczniku projektowania.

« Nie naraza¢ urzadzenia na dziatanie powietrza wywotujgcego korozje lub stale zapylonego (np. w poblizu stajni).
Powietrze zawierajace pyt i/lub amoniak moze trwale uszkodzi¢ urzadzenie.

Ostony

» Ostony blaszane oraz blachy ostonowe pompy ciepta musza by¢ zamkniete w celu zapewnienia optymalnej izolacji
akustycznej i ochrony wnetrza urzadzenia przed matymi zwierzetami.

« Nalezy zdemontowac uchwyty dZzwigowe i zamkna¢ otwory w obudowie dotgczonymi tulejami gumowymi.
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6.3

/!\ NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie w przypadku niezamkniecia obudowy

Dostajace sie do wnetrza obudowy mate zwierzeta, na przyktad gryzonie, moga powodowac uszkodzenia urzadzenia.

= W przypadku przytacza umiejscowionego z tytu (konfiguracja standardowa) ostona blaszana skrzynki przytacza
wody w pompie ciepta musi by¢ zamknieta.

= W przypadku przytaczenia pompy ciepta w uktadzie pionowym nalezy zadbaé, by po zakoriczeniu prac
montazowych zamontowane zostaty wszystkie blachy studzienki instalacyjne;.

= Wszystkie ostony blaszane pompy ciepta musza by¢ zamontowane.

Strefa ochronna
Dookota pompy ciepta musi by¢ zachowana zalezna od sposobu ustawienia strefa ochronna (patrz ilustracje).
Niedozwolone w strefie ochronnej sa:
. Zrédta zaptonu takie jak gniazda, wytaczniki $wiatta, lampy, przetaczniki elektryczne lub inne trwate zrédta zaptonu
e Oknaidrzwi
« Otwory wentylacyjne, przepusty $cienne, otwory kanalizacyjne i podobne

Dalsze wymagania dotyczace strefy ochronnej:
« Palenie tytoniu w strefie ochronnej pompy ciepta jest zabronione!
« W strefie ochronnej nalezy wykluczy¢ obcigzenia ogniowe.
« Jezeli w obrebie strefy ochronnej zamontowane s3 inne urzadzenia, elementy te nie moga stanowic zrédet zaptonu
ani obciazen ogniowych.

« Ustawienie drugiej pompy ciepta w strefie ochronnej innej pompy ciepta jest dozwolone tylko pod warunkiem, ze
nie bedzie ona stanowi¢ Zrédta zaptonu w znaczeniu instrukcji montazu i obstugi. Parametry strefy ochronnej
wynikajg z potaczenia stref ochronnych pojedynczych urzadzen. Nalezy bezwzglednie zachowa¢ wymagane strefy
serwisowe.

«  Otwarte odptywy do nizej potozonych powierzchni sa dozwolone, jesli w strefie ochronnej nie znajduja sie zadne
odptywy do uktadu kanalizacji.

« Otwory w bryle budynku znajdujace sie w obrebie strefy ochronnej musza by¢é wykonane w sposéb
powietrznoszczelny.

« Strefa ochronna nie moze sie rozciggac na sasiednie nieruchomosci ani na publiczne ciagi komunikacyjne.

» Urzadzenie umiesci¢ w taki sposdb, aby w przypadku wycieku czynnik chtodniczy nie przedostat sie do sagsiednich
budynkdw.

« W strefie ochronnej nie wolno dokonywac zadnych zmian konstrukcyjnych naruszajacych te strefe.
« Strefa ochronna nie moze sie rozciggac na miejsca postojowe dla pojazdéw osobowych lub ciezarowych.

« Ustawianie urzadzen i pojazdéw w strefie ochronnej jest dozwolone tylko pod warunkiem, ze z dokumentacji ich
producentéw jednoznacznie wynika, iz nie stanowig one zrédet zaptonu, oraz pod warunkiem zachowania strefy
serwisowej dookota pompy ciepfta.
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Zachowac wolnag strefg serwisowa (S) umozliwiajaca wykonywanie prac serwisowych.

Strefa ochronna w przypadku montazu blisko $cian
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Strefa ochronna w przypadku instalacji naroznej
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© 1,5m

@ Przedstawiony wariant ustawienia przy prawym narozu wymaga zachowania strefy ochronnej 1,5 m. Wariantu tego
nie mozna ze wzgledu na pozycje czujnika propanu zastosowac na lewym narozu!

Strefa ochronna w przypadku ustawienia wolnostojacego

A 1,0m h 0,4 m
S 1,0m
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6.4

Przewdéd kondensatu dla pomp ciepta z palnym czynnikiem

chtodniczym

Nalezy zapewni¢ mrozoodporne odprowadzanie kondensatu. Aby zapewnic¢ prawidtowy odptyw, pompa ciepta musi by¢

ustawiona poziomo.

(D NOTYFIKACJA! Granica zamarzania moze wahac sie w zaleznosci od regionu klimatycznego. Przestrzegac¢

przepiséw obowiazujacych w danym kraju!
@ NOTYFIKACJA! Niedozwolone jest odprowadzanie kondensatu do budynku!

(3 Granica zamarzania

Wariant 1: Odptyw kondensatu do podsypki zwirowej

Tworzacy sie podczas eksploatacji kondensat odprowadzany jest pionowo do fundamentu
z podsypka zwirowa.
Wymagania:
« Dzienna wydajno$¢ infiltracji co najmniej 1,5 litra na jeden kW mocy grzewczej
pompy ciepta
« Srednica rury odprowadzajacej kondensat co najmniej 50 mm

» Rura odprowadzajgca kondensat zamontowana pionowo, aby ograniczy¢ mozliwos$¢
jej zamarzania w zimie

@ NOTYFIKACJA! Jezeli przewéd kondensatu jest narazony na mréz, nalezy
zastosowac wiasciwy ogrzewacz odptywu kondensatu z listy akcesoriow
urzadzenia.

Wariant 2: Odprowadzenie do kanatu $ciekowego, deszczéwkowego lub odwadniajacego

Kondensat jest odprowadzany przez utozony w gruncie przewdd kondensatu do kanatu
$ciekowego, deszczowego lub odptywowego.
Wymagania:
« Syfon w przewodzie kondensatu ponizej granicy zamarzania; lustro wody w syfonie
zapobiega przedostaniu sie czynnika chtodniczego do kanatu w razie nieszczelno$ci.

* Minimalny poziom cieczy zaporowej w syfonie 300 mm
» Urzadzenia podnoszace sa niedozwolone!

Wariant 3: Swobodny odptyw

300 mm 3]

Swobodny odptyw jest zalecany tylko w strefach klimatycznych o krétkich okresach wystepowania mrozu.
W chtodniejszych strefach klimatycznych zaizolowany termicznie przewdd kondensatu nalezy wyposazy¢ w obszarach
zagrozonych mrozem w odpowiednio zwymiarowany i regulowany elektryczny uktad ogrzewania pomocniczego.
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7

Montaz

W pompie ciepta nalezy wykonaé nastepujace przytacza:
» Przyfacza zasilania i powrotu instalacji grzewczej
*  Odptyw kondensatu
»  Przewdd komunikacyjny do sterownika pompy ciepta (regulator -N1)
« Zasilanie pradem elektrycznym (napiecie zasilania / napiecie sterowania)

/!\ NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo spowodowane uszkodzeniem obudowy pompy ciepta
Manipulacja przy obudowie pompy ciepta i uzywanie jej w sposdb niezgodny z przeznaczeniem powoduja
niebezpieczeristwo obrazen.

= Podczas ustawiania i montazu instalacji pompy ciepta stale dbac¢ o to, aby obudowa pompy ciepta pozostata
nienaruszona.

= Zaniechac wszelkich manipulacji przy obudowie pompy ciepta.
= Zaniechac¢ wszelkich niezgodnych z przeznaczeniem sposobdéw uzywania obudowy pompy ciepta (np. jako uchwytu
itp.).

/!\ NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo porazenia piorunem
Podczas burzy nie przebywac w bezposrednim otoczeniu pompy ciepfta.

/6\ NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo utraty zycia w wyniku porazenia pragdem

Podczas prac przy wyposazeniu elektrycznym lub elementach przewodzacych napiecie w wilgotnych warunkach
atmosferycznych (opady atmosferyczne, $nieg itp.) wystepuje niebezpieczenstwo utraty zycia.

= W przypadku opaddéw atmosferycznych, takich jak deszcz, $nieg itp., obudowa urzadzenia pompy ciepta musi by¢
prawidtowo zamknieta.

/!\ OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo obrazen ciata

Podczas pracy przy urzadzeniu bez srodkéw ochrony moze doj$¢ do obrazen takich jak rany ciete.

= Nalezy stosowac $rodki ochrony osobistej sktadajace sie z rekawic ochronnych, obuwia ochronnego, okularéw
ochronnych i dtugiej kryjacej odziezy.
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7.1 Otwieranie oston blaszanych

7.1.1 Demontaz blaszanych krat po stronie przedniej i tylnej

1. Odkreci¢ $ruby w gérnej czesci odpowiedniego 2. Element blaszany przechyli¢ u géry o ok. 30° stopni
elementu blaszanego. do przodu.

3. Element blaszany wyjac¢ sko$nie ku gérze z blachy
cokotowe;j.

7.1.2 Demontaz bocznych oston blaszanych

1. Odkrecic sruby w gérnej czesci odpowiedniego 3. Element blaszany w potozeniu odchylonym
elementu blaszanego. przesunac¢ o ok. 40 mm w prawo do oporu.
2. Element blaszany odchyli¢ u géry o ok. 30° stopni do
przodu.
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4. W tym potozeniu element blaszany wyja¢ skos$nie ku
gorze z blachy cokotowej.
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7.1.3 Demontaz oston blaszanych po stronie przedniej i tylnej przestrzeni maszynowej

=SB v

3
1. Odkreci¢ $ruby w gérnej czesci odpowiedniego 3. Przesunac przechylony element blaszany o ok.
elementu blaszanego. 40 mm w prawo do oporu.
2. Przechyli¢ element blaszany u géry o ok. 55° do 4. W tym potozeniu element blaszany wyja¢ skoénie ku
przodu, aby przesunac¢ go obok sasiednich oston gorze z blachy cokotowe].

blaszanych.

7.1.4 Demontaz pokrywy rewizyjnej
Otworzy¢ pokrywe rewizyjna, aby dostac sie do przestrzeni pomiedzy parownikiem a wentylatorem.

Warunek: Blaszana krata po stronie wentylatora zostata zdemontowana. Demontaz blaszanych krat po stronie
przedniejitylnej [7.1.1, s. 20]

1. Za pomoca wkretaka odkrecic i usunaé nity 2. Usunac¢ ostone blaszang kabla.
przykrecane jednostronnie zamykane.

3. Odkreci¢ i usunac nity przykrecane jednostronnie
zamykane.

4. Usunac pokrywe rewizyjna.
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7.2

Przytacze od strony ogrzewania

Odpowiednie rozmiary przytaczy podano w rozdziale » /nformacje o urzadzeniu [12, s. 37].

Podczas instalacji uwzgledniac ci$nienie zadziatania zamontowanego zaworu bezpieczeristwa wynoszace 5,4 bara!
Przy napetnianiu obiegu grzewczego zwrdci¢ uwage na zawory przeciwmrozowe!

Urzadzenie jest wyposazone w zawory przeciwmrozowe w obiegu grzewczym. Jezeli urzadzenie jest napetniane
przy temperaturze zewnetrznej ponizej 4°C i nie jest zapewniony przeptyw, moze dojs¢ do spuszczania wody
grzewczej przez zawory przeciwmrozowe. Przy napetnianiu obiegu grzewczego nalezy wiec zapewni¢ dostateczna
temperature i dostateczny przeptyw wody grzewczej.

Po zakoniczeniu montazu w pompie ciepta zamkna¢ gazoszczelnie wszystkie puste rury.

Po wykonaniu instalacji od strony ogrzewania instalacje grzewcza napetni¢, odpowietrzy¢ oraz sprawdzic¢ jej
szczelnos$¢!

@ NOTYFIKACJA

Szkody materialne wskutek nieszczelnosci obiegu hydraulicznego

W przypadku nieszczelnos$ci obiegu hydraulicznego moze dojsé do powstania szkéd materialnych spowodowanych
przez wyptywajaca wode.

Zapewnic trwatg szczelno$¢ catej sieci hydraulicznej.

@ NOTYFIKACJA

Szkody rzeczowe spowodowane zanieczyszczeniami

Jezeli instalacja grzewcza nie zostanie przeptukana, zanieczyszczenia, resztki materiatu uszczelniajacego itp. moga
spowodowac uszkodzenie skraplacza, a tym samym catkowita awarie.

Przed podtaczeniem pompy ciepta nalezy w wystarczajacym stopniu przeptukac instalacje grzewcza.

@ NOTYFIKACJA

Szkody rzeczowe spowodowane nieprawidtowa dystrybucja medium

Serie pomp z zaworem zwrotnym zapewniaja zdefiniowane kierunki przeptywu.

W przypadku nieprawidtowej dystrybucji lub zerwania strumienia objetosciowego medium nalezy przeprowadzi¢
kontrole tych podzespotéw, w szczegdlnosci zawordw zwrotnych.

W przypadku kilku obiegdw grzewczych lub potaczen réwnolegtych pomp ciepta nalezy koniecznie zainstalowac
zawory zwrotne w celu wykluczenia nieprawidtowej dystrybucji medium.
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7.2.1 Przebudowy przytacza wody
Przytacze wody pompy ciepta mozna w razie potrzeby zmieni¢ z przytacza tylnego na przytacze spodnie:

v’ Zostata zdemontowana boczna ostona blaszana. » Demontaz bocznych oston blaszanych [7.1.2, s. 20]

1. Zdemontowac blache ostonowa skrzynki przytacza 2. Odtaczy¢ orurowanie wody przez otwarcie
wody. potaczenia srubowego.

3. Wyjac tuleje z tylnej ostony blaszanej i wiozy¢ je do 4. Wprowadzi¢ orurowanie wody od dotu do skrzynki
skrzynki przytacza wody. przytacza wody i ponownie zamkna¢ potaczenie
Srubowe.

5. Zainstalowac przytacze wody pompy ciepta.
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6. Zamknac tylna ostong blaszana blacha ostonowa
skrzynki przytacza wody.

7. Zamontowac pozostate ostony blaszane pompy
ciepta.
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7.2.2 Jakos¢ wody w instalacjach grzewczych
@ NOTYFIKACJA
Szkody materialne spowodowane przez nieodpowiednia jakos¢ wody uzytej do napetniania
i uzupetniania obiegu
Nieodpowiedniej jakosci woda uzywana do napetniania i uzupetniania obiegu moze powodowac¢ powstawanie osadow i
korozji. Moze to zredukowac parametry wydajnosciowe pompy ciepta lub spowodowac uszkodzenie instalaciji.

Za jako$¢ wody odpowiada monter instalacji.
Nie dodawac do wody grzewczej ptyndw niezamarzajacych (np. mieszaniny wody i glikolu)!
Przed napetnieniem przeptukac instalacje grzewcza.
Woda uzyta do napetnienia instalacji mus mie¢ jako$¢ wody pitnej i spetnia¢ wymogi normy VDI 2035. Muszg by¢
ponadto zachowane nastepujace wartosci graniczne:
Kryterium oceny Jednostka Przedziat stezen
Przewodnos¢ elektryczna (tryb wysoko zasolony) uS/cm 100 - 500 !
Przewodnos¢ elektryczna (tryb nisko zasolony) uS/cm <100 !
Warto$é PH 8,2-9,5 123
Twardos¢ catkowita °dH 3,5-84
Jony chlorkowe (CI") mg/! lub ppm <20
Zelazo (Fe) mg/! lub ppm <0,2 L
Wodoroweglan/siarczany (HCO,/SO,%) >1,0
Substancje ulegajace filtracji mg/| <30
1. Obowiazujg warto$ci zgodne z norma VDI 2035
2. Przy stosowaniu wody catkowicie odsolonej nalezy uwazac, by jej wspdtczynnik pH nie spadat ponizej minimalnej dozwolonej wartosci
pH 8,2! Nizsza warto$¢ moze doprowadzi¢ do zniszczenia pompy ciepta.
3. Najpdzniej po 12 sprawdzi¢ warunki pracy!
Przed napetnieniem instalacji zasiegna¢ w lokalnym przedsiebiorstwie wodociggowym informacji o jako$ci wody pitne;j.
W wielu regionach lokalne przedsigbiorstwa wodociggowe udostepniaja na swoich stronach internetowych dane np.
twardosci wody, wartoéci pH i zawartosci wielu innych substanciji.
@ Jakos$¢ wody nalezy sprawdzi¢ na 10 do 12 tygodnie przed napetnieniem i/lub uruchomieniem instalacji!
Sposéb uzdatnienia wody uzytej do napetnienia instalacji, jej jakos¢ i zastosowane $rodki udokumentowac w instrukcji
obstugi instalaciji.

7.2.3 Minimalny przeptyw wody grzewczej i maksymalny przeptyw wody grzewczej
Minimalny przeptyw wody grzewczej w pompie ciepta musi by¢ zapewniony w kazdym stanie pracy instalacji grzewczej,
np. dzieki zainstalowaniu podwdjnego réznicowego rozdzielacza bezci$nieniowego. Przekraczanie maksymalnego
przeptywu objetosciowego jest niedozwolone. Podany przeptyw znamionowy musi by¢ zapewniony w kazdym stanie
pracy Informacje o urzadzeniu [12, s. 37]. Zainstalowany w urzadzeniu czujnik przeptywu monitoruje konieczny
przeptyw minimalny.
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7.2.4 Ochrona przed mrozem

W przypadku instalacji pomp ciepta, dla ktérych nie mozna zagwarantowac ochrony przed mrozem, nalezy zaplanowac
mozliwos¢ opréznienia (patrz rysunek). Wraz z gotowoscia do pracy sterownika pompy ciepta i pompy obiegowej
ogrzewania aktywna jest takze funkcja ochrony antyzamrozeniowej sterownika pompy ciepta. W przypadku wytaczenia
pompy ciepta z eksploatacji lub braku zasilania nalezy opréznic¢ instalacje.

Urzadzenie jest wyposazone w zawory przeciwmrozowe w obiegu grzewczym. Przy napetnianiu obiegu grzewczego
zastosowac sie do wskazéwek rozdziatu  Przytacze od strony ogrzewania [7.2, s. 22]!

Urzadzenie nie jest przystosowane do pracy z ptynami niezamarzajacymi zawierajgcymi glikol!
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7.2.5 Integracja pomp ciepta z istniejacymi instalacjami (renowacje)

Istniejgca sie¢ cieptownicza (materiaty rur, rodzaje potaczen itp.) oraz istniejace powierzchnie grzewcze (np. grzejniki,
ogrzewanie podtogowe itp.) moga mie¢ wptyw na jako$¢ wody w istniejacym budynku. Szczegdlnie w przypadku
zastosowania spawanych rur stalowych lub rur, ktére nie sg szczelne pod wzgledem dyfuzji tlenu, moga powstawac
osady, kamien, szlam lub podobne zanieczyszczenia, ktére moga prowadzi¢ do uszkodzern w systemie pompy ciepta.
Moze to doprowadzi¢ do catkowitej awarii pompy ciepta.

Aby tego uniknac, nalezy koniecznie zastosowac nastepujace srodki:

Przestrzeganie wymagan dotyczacych parametréw i jakosci wody
Ptukanie uktadu hydraulicznego

Jezeli w trakcie eksploatacji instalacji nalezy oczekiwac¢ zanieczyszczenia wody grzewczej, nalezy zaplanowac i
zachowywac odpowiedni interwat konserwacji filtra zanieczyszczen przez odpowiednio wykwalifikowang osobe.

Jezeli w sieci hydraulicznej nalezy spodziewa¢ sie osaddw lub czastek ferromagnetycznych, to przed
wprowadzeniem medium do pompy ciepta nalezy na miejscu przewidzie¢ separatory osadéw lub separatory
magnetytu. Cykle czyszczenia powinny by¢ ustalane przez odpowiednio wykwalifikowang osobe.

Zapewnic, by do obiegu grzewczego pompy ciepta nie dostat sie tlen. Jezeli nalezy oczekiwac wtracen tlenu, zaleca
sie separacje, np. przy uzyciu wymiennika separujacego (ptytowego wymiennika ciepta).
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7.3 Czujnik temperatury
Nastepujace czujniki temperatury sg juz zainstalowane lub wymagaja dodatkowego montazu:
« temperatury zewnetrznej (R1; NTC-2), dostarczony ze sterownikiem pompy ciepta;
» temperatury powrotu obiegu wtérnego (R2; NTC-10), zainstalowany;
» kontroli natezenia przeptywu na zasilaniu (R3.1; PT1000), zainstalowany.
7.3.1 Charakterystyki czujnikéw
Czujniki temperatury (NTC-10) przeznaczone do podtaczenia do sterownika pompy ciepta (regulator -N1) musza
odpowiada¢ charakterystyce czujnikdw Rys. 2 [Charakterystyka czujnika NTC-10, s. 27]. Jedyny wyjatek stanowi
czujnik temperatury zewnetrznej (NTC-2) nalezacy do zakresu dostawy pompy ciepta Rys. 3 [Charakterystyka
czufnika NTC-2 wedtug DIN 50350 Czujnik temperatury zewnetrzneyj, s. 27].
Temperatur NTC-2 NTC-10 PT1000
a w kQ w kQ w kQ
w°C
-20 14,6 67,7 0,92
=115 11,4 53,4 0,94
-10 89 42,3 0,96
=5 7,1 33,9 0,98
0 5,6 27,3 1,0
5 4,5 22,1 1,02
10 3,7 18,0 1,04
15 2,9 14,9 1,06
20 2,4 12,1 1,08
25 2,0 10,0 1,10
30 1,7 8,4 1,12
5 1,4 7,0 1,14
40 1,1 59 1,16
45 1,0 5,0 1,17
50 0.8 4,2 1,19
6 0,7 3,6 1,21
60 0,6 31 1,23
70 1,27
80 1,31
90 1,35
100 1,39
110 1,42
120 1,46
130 1,50
140 1,54
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Rys. 4: Charakterystyka czujnika PT1000

7.4 Przylacze elektryczne

@ Wszelkie prace zwigzane z przytaczem elektrycznym moga przeprowadzac¢ wytacznie elektrycy lub odpowiednio
wykwalifikowani specjaliéci z uwzglednieniem nastepujacych pozycji:

» instrukcja montazu i uzytkowania;

« obowiazujace w danym kraju przepisy dotyczace instalacji, np. VDE 0100;

» techniczne warunki przytaczeniowe przedsiebiorstw energetycznych i operatoréw sieci zasilajacych (np. TAB);
« warunki lokalne.

W celu zapewnienia skutecznego dziatania funkcji ochrony antyzamrozeniowej sterownik pompy ciepta moze byc¢
odtaczany od Zrédta zasilania napieciem tylko na krétko, a pompa ciepta musi mie¢ zapewniony przeptyw.

Wszystkie przewody zasilajgce przy pompie ciepta poprowadzi¢ do gniazda przytaczeniowego przez przeznaczone do
tego wolne membrany.

Przewody zabezpieczy¢ odcigzajagcym uchwytem kablowym.

@ Niniejsze urzadzenie jest zgodne z IEC 61000-3-12 pod warunkiem, ze moc zwarciowa Ssc w punkcie przytaczenia
instalacji klienta do sieci publicznej wynosi = 8625 VA. Na instalatorze lub operatorze urzagdzenia spoczywa
odpowiedzialno$¢ za zapewnienie - w stosownych przypadkach po konsultacji z operatorem sieci dystrybucyjnej -
by niniejsze urzadzenie zostato podtaczone wytacznie w punkcie przytaczenia o mocy zwarciowej Ssc = 8625 VA.
Pompa ciepta spetnia wymagania normy EN 61000-3-12 zgodnie z podanymi w tabeli 3 tej normy warto$ciami
catkowitego pradu harmonicznego THC dla wartosci minimalnej Rsce = 250.

7.4.1 Elektryczne prace przytaczeniowe

(D Przed rozpoczeciem wszelkich prac przy przytaczach elektrycznych zastosowac sie do pieciu zasad bezpieczenstwa
dotyczacych urzadzen elektrycznych: odtaczy¢ od zZrddta energii elektrycznej, zabezpieczy¢ przed ponownym
wiaczeniem, skontrolowac brak napiecia na wszystkich biegunach, uziemic¢ i zewrzeé, przykry¢ albo odgrodzic¢
sasiednie, znajdujace sie pod napieciem elementy.

@ Po odtaczeniu od zrédta energii elektrycznej odczekac pieé¢ minut do momentu pozbawienia wszystkich elementéw

napiecia.

Doktadnie zdefiniowane dtugos$ci usuwania izolacji z pojedynczych przewoddéw przytaczeniowych (przytacze uktadu
zasilania, napiecie sterowania, przewdd komunikacyjny) sa podane w dokumentacji elektrycznej.
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7.4.2

7.4.3

74.4

Do pompy ciepta poprowadzi¢ tacznie 3 przewody/kable:

Przytacze uktadu zasilania

Przytacze pompy ciepta do uktadu zasilania wykonuje przy uzyciu dostepnego w handlu 5-zytowego kabla
zapewnianego przez uzytkownika.

Przekréj przewodu dobraé¢ odpowiednio do poboru mocy pompy ciepta oraz odnosnych przepiséw VDE- (EN-)
i VNB Informacje o urzadzeniu [12, s. 37]. W uktadzie zasilania pompy ciepta zapewni¢ mozliwo$¢ odtaczenia
wszystkich biegundw uktadu zasilania przy odlegtosci rozwarcia stykéw co najmniej 3 mm (np. blokada przedsigbiorstwa
energetycznego, stycznik mocy).

Ochrone przeciwzwarciowa zapewnia, przy uwzglednieniu uktadu okablowania wewnetrznego, 3-biegunowy
bezpiecznik samoczynny wyzwalajacy jednoczes$nie wszystkie przewody zewnetrzne (prad wyzwalajacy zgodny
z rozdziatem Informacje o urzadzeniu [12, s. 37]). Wazne podzespoty pompy ciepta zawieraja wewnetrzne
zabezpieczenie przecigzeniowe. Przy podtaczeniu zapewni¢ prawoskretny kierunek wirowania pola zasilania.

Kolejnos¢ faz: L1, L2, L3.

Napiecie sterowania

Napiecie sterowania jest doprowadzane poprzez sterownik pompy ciepta (regulator -N1). W tym celu utozy¢ 3-
biegunowy przewdd zgodnie z dokumentacja elektryczna.
Dodatkowe informacje dotyczace okablowania sterownika pompy ciepta znajduja sie w dotgczonej instrukcji obstugi.

Przewod komunikacyjny

Ekranowany przewdd komunikacyjny (J-Y(ST)Y ..LG) (nie wchodzi w zakres dostawy) taczy sterownik pompy ciepta
(regulator -N1) z wbudowanym do pompy ciepta regulatorem obiegu chtodniczego -NO.
Doktadniejsze instrukcje zawarte sg w instrukcji obstugi sterownika pompy ciepta oraz w dokumentaciji elektryczne;j.

Przewéd komunikacyjny jest niezbedny do funkcjonowania zainstalowanych na zewnatrz pomp ciepta typu powietrze/
woda. Przewdd powinien by¢ ekranowany i utozony oddzielnie od przewodu mocy.

Przytacze czujnika zapotrzebowania

Do sterownika pompy ciepta (regulator -N1) dotgczono czujnik zapotrzebowania R2.2 (NTC-10). Nalezy go zamontowac
w zalezno$ci od zastosowanego uktadu hydraulicznego » Schematy uktadow hydraulicznych [16, s. 49].

Jesli czujnik zapotrzebowania nie zostanie podtaczony, w przypadku przerwania komunikacji ze sterownikiem pompy
ciepta nie jest mozliwa réwniez regulacja 2. generatora ciepta.

Zamontowany w pompie ciepta czujnik powrotu R2 jest aktywny podczas pracy sprezarki i nie nalezy go odtaczac!

Przewody czujnikéw mozna przedituzy¢ przewodami 2 x 0,75 mm do 50 m.

Mozliwo$¢ przytaczenia pompy wtérnej M16

Sterowanie pompa wtérnag (dodatkowa pompa obiegowg) M16 obywa sie za posrednictwem sterownika pompy ciepta.
W zaleznosci od typu pompy ciepta moze sie ono tez alternatywnie odbywac za posrednictwem samej pompy ciepta.

Udostepniane sa sygnat 230 V (ON/OFF) oraz warto$¢ zadana (0..10 V / PWM). Z sygnatu wartosci zadanej nalezy
korzysta¢ w celu catosciowej optymalizacji systemu i zapewnienia osiggania przez system parametréw wydajnosci! W
przypadku pomp niedysponujacych sygnatem wartoéci zadanej nalezy uwzgledni¢ wartosci graniczne podane w
informacjach o urzadzeniu.

Alternatywne mozliwosci taczenia pompy (np. napiecie ciagte na pompie, ON/OFF przez styk bezpotencjatowy, ON/OFF
za posrednictwem wartosci zadanej, wysoka moc przytaczeniowa) projektuje i wykonuje w zaleznos$ci od typu pompy
inwestor. W tym zakresie nalezy sie stosowac¢ do wskazéwek producenta pompy. Dalsze szczegdétowy sg zawarte w
dokumentaciji elektrotechniczne;j.

Ochrona przed mrozem

Niezaleznie od ustawien pomp obiegowych ogrzewania pracuja one zawsze w trybie grzania, odszraniania i ochrony
przed mrozem. W instalacjach z kilkoma obiegami grzewczymi 2./3. pompa obiegowa ogrzewania ma te sama funkcje.

@ NOTYFIKACJA

Szkody rzeczowe spowodowane mrozem
W przypadku braku napiecia w sterowniku pompy ciepta dochodzi do zaniku przeptywu w pompie ciepta, w wyniku
czego moga powstac szkody rzeczowe spowodowane mrozem.
= W celu zapewnienia dziatania funkcji ochrony antyzamrozeniowej pompy ciepta nie odtacza¢ sterownika pompy
ciepta od napiecia.
= Pompe wtérng M16 nalezy podtaczy¢ albo do sterownika pompy ciepta, albo do pompy ciepta (modut
przytaczeniowy M16).
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8 Uruchomienie

@ Uruchomienie musi przeprowadzi¢ personel wykwalifikowany.

Nalezy uzywac specjalistycznych narzedzi.

Aby zapewni¢ prawidtowe uruchomienie, powinien je przeprowadzi¢ autoryzowany przez producenta serwis
posprzedazowy Wymagania wzgledem personelu [2.4, s. 8]. Przy spetnieniu okre$lonych warunkéw mozliwa jest
dodatkowa gwarancja produktu.

@ NOTYFIKACJA

Szkody rzeczowe w wyniku eksploatacji z zabezpieczeniem transportowym

Przed uruchomieniem usuna¢ zabezpieczenie transportowe.

/!\ OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo obrazen ciata

Podczas pracy przy urzadzeniu bez srodkéw ochrony moze doj$é do obrazen takich jak rany ciete.

Nalezy stosowac $rodki ochrony osobistej sktadajace sie z rekawic ochronnych, obuwia ochronnego, okularéw
ochronnych i dtugiej kryjacej odziezy.

8.1 Przygotowania

Przed uruchomieniem nalezy wykonac¢ czynnosci i sprawdzi¢ kwestie opisane w ponizszych punktach:

Pokrywy obudowy pompy ciepta musza by¢ zamontowane ze wszystkich stron.
W obszarze bezpieczeristwa nie wystepuja Zrédta zaptonu ani obcigzenie ogniowe.
Wszystkie przytacza pompy ciepta musza by¢ zamontowane w sposdb opisany w rozdziale » Montaz [7, s. 19].

Zawor magnetyczny Y19 zostat wysterowany przez sterownik pompy ciepta w celu zapewnienia przeptywu wody.
Stan fabryczny zaworu magnetycznego = zamkniety.

Obieg grzewczy jest napetniony i sprawdzony.

W obiegu grzewczym otwarte sg wszystkie zawory, ktére mogtyby niekorzystnie wptynac na przeptyw.

Drogi zasysania i wydmuchu powietrza sg wolne.

Ustawienia sterownika pompy ciepta (regulator -N1) zostaty dostosowane do instalacji grzewczej zgodnie z jego
instrukcja obstugi.

Zapewniony jest odptyw kondensatu.

Przed montazem pompy ciepta nalezy profesjonalnie przeptukac sie¢ hydrauliczng. Dotyczy to réwniez przewodu
doprowadzajgcego pompy ciepta. Pompa ciepta moze by¢ podtaczona hydraulicznie dopiero po przeptukaniu.
Filtry zanieczyszczen znajdujace sie standardowo w urzadzeniu lub dotaczone do niego w celu osobnego montazu
nalezy sprawdzic¢ i w razie potrzeby wyczysci¢ najwczesniej po 4 tygodniach, a najpézniej po 8 tygodniach od
uruchomienia pompy ciepta lub dokonania zmian w systemie grzewczym. W zaleznosci od stopnia
zanieczyszczenia przewidzie¢ dodatkowe cykle czyszczenia, ktére muszg by¢ ustalone i przeprowadzone przez
odpowiednio wykwalifikowang osobe. W razie gdyby nie doszto do nadmiernego nagromadzenia sie zanieczyszczen
wystarczajaca jest czestotliwos$¢ czyszczenia co 1 rok.
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8.2

Sposob postepowania

Uruchomienie pompy ciepta odbywa sie za posrednictwem sterownika pompy ciepta (regulator -N1). Ustawienia musza
by¢ przeprowadzone zgodnie z instrukcjg obstugi. Uruchomienie nie jest mozliwe przy temperaturze wody grzewczej
ponizej 7°C. Woda w zbiorniku buforowym musi zosta¢ nagrzana za pomocg 2. generatora ciepta do temperatury co
najmniej 20°C.
W celu zapewnienia bezzaktéceniowego uruchomienia przestrzegac nastepujacej kolejnosci procesu:

1. Zamkna¢ wszystkie obiegi odbiorcze.

2. Wysterowac¢ zawdr magnetyczny Y19 przy uzyciu sterownika pompy ciepta. Zapewnienie przeptywu wody jest
mozliwe dopiero po otwarciu zaworu magnetycznego! Stan fabryczny zaworu magnetycznego = zamkniety.

3. Na sterowniku pompy ciepta wybrac tryb pracy ,Zima”.
4. W menu ,Funkcje specjalne” musi zosta¢ wiaczony program ,,Uruchomienie”.
> Zaczekad, az temperatura powrotu osiggnie co najmniej 29°C.

5. Nastepnie powoli otwiera¢ kolejno zawory obiegdéw grzewczych, tak by dzieki powolnemu otwieraniu danego obie-
gu ogrzewania stopniowo wzrastato natezenie przeptywu wody grzewczej. Temperatura wody grzewczej w zbiorni-
ku buforowym nie moze przy tym spadac ponizej 24°C, aby w kazdej chwili umozliwi¢ odszranianie pompy ciepta.

» Jezeli wszystkie obiegi grzewcze sa catkowicie otwarte i utrzymana jest temperatura powrotu wynoszaca co naj-
mniej 20°C, to uruchamianie jest zakoriczone.

Czyszczenie

Regularne czyszczenie instalacji zapewnia trwale wydajna i bezzaktéceniowa eksploatacje.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo utraty zycia spowodowane ogniem i wybuchem

Jezeli w razie awarii dosztoby do wycieku czynnika chtodniczego, jakim jest propan, moze wytworzy¢ sie tatwopalna
atmosfera.

= W strefie ochronnej nalezy wyeliminowac zrédta zaptonu oraz obcigzenia ogniowe.
= Obudowa powinna pozostawac zamknieta.

/!\ OSTRZEZENIE

Niebezpieczernstwo obrazen i ryzyko szkéd rzeczowych w wyniku nieprawidtowej obstugi

= Czynnos$ci przy pompie ciepta moga by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajagce wiedze okreslong
w rozdziale » Wymagania wzgledem personelu [2.4, s. 8] .

@ NOTYFIKACJA

Szkody materialne wskutek nieszczelnosci obiegu hydraulicznego

W przypadku nieszczelnos$ci obiegu hydraulicznego moze dojs¢ do powstania szkdd materialnych spowodowanych
przez wyptywajaca wode.
= Zapewnic trwata szczelno$c¢ catej sieci hydraulicznej.

W celu ochrony lakieru nie opiera¢ przedmiotéw o urzadzenie ani nie odktadac ich na urzadzeniu.

Zewnetrzne czes$ci pompy ciepta czysci¢ wilgotna Sciereczka i Srodkami czyszczacymi dostepnymi w handlu.

@ Nie wolno stosowac srodkdéw czyszczacych zawierajacych piasek, sode, kwasy lub chlor, poniewaz moga one
uszkodzi¢ powierzchnie!

@ Uzywac wytacznie oryginalnych czesci zamiennych!
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9.1 Czyszczenie od strony ogrzewania

Cykle czyszczenia ustali¢ w zalezno$ci od stopnia zanieczyszczenia samej instalacji.

Czyszczenie wktadu sitka i w razie potrzeby separatora osadéw / separatora magnetytu
1. Pozbawi¢ ci$nienia obieg grzewczy w obszarze filtra zanieczyszczen.
2. Odkreci¢ komore sitka.
3. Wyjac i wyczyscic¢ wktad sitka.
4. Zamontowac elementy w odwrotnej kolejnosci.

@ NOTYFIKACJA! Zwraca¢ uwage na prawidtowy montaz wktadu sitka i szczelno$¢ ztacza srubowego!

Ptukanie instalacji

Tlen znajdujacy sie w obiegu wody grzewczej moze doprowadzi¢ do powstawania produktéw utleniania (rdzy),
szczegolnie w przypadku zastosowania podzespotéw stalowych. Rdza moze przedosta¢ sie do systemu grzewczego
poprzez zawory, pompy obiegowe lub rury z tworzywa sztucznego. W szczegdlnos$ci w przypadku catego orurowania
nalezy wiec zwracac¢ uwage na szczelno$c¢ dyfuzyjng instalacji.

Takze pozostatosci $rodkdw smarnych i uszczelniajacych moga zanieczysci¢ wode grzewcza. Jezeli jej zanieczyszczenie
jest tak silne, ze obniza sprawnos$¢ skraplacza w pompie ciepta, instalacje musi wyczysci¢ firma instalacyjna.

e Zgodnie z dzisiejszym stanem wiedzy zaleca sie czyszczenie 5% roztworem kwasu fosforowego lub, jezeli
urzadzenie wymaga czestszego mycia, 5% roztworem kwasu mréwkowego.

» Ptyn do czyszczenia powinien posiadac temperature pomieszczenia.
«  Wymiennik ciepta zaleca sie ptukac w kierunku przeciwnym do normalnego kierunku przeptywu.

« Zaleca sie, by urzadzenie do ptukania podtgczacé bezposrednio do zasilania i powrotu skraplacza pompy ciepta, aby
nie dopuscic¢ do przedostania sie zawierajgcego kwas $rodka czyszczacego do obiegu instalacji grzewczej.

« Nastepnie w celu wykluczenia uszkodzenia przez ewentualne resztki $rodkéw czyszczacych pozostajacych
w systemie nalezy przeprowadzi¢ doktadne ptukanie odpowiednimi Srodkami zobojetniajacymi.

@ NOTYFIKACJA! Ostroznie stosowac kwasy! W kazdym przypadku przestrzegac¢ przepisow wydanych przez
branzowe towarzystwa ubezpieczeniowe oraz informacji producenta srodka czyszczacego!

9.2 Czyszczenie od strony powietrza

W przypadku ekstremalnych warunkéw atmosferycznych (np. zamiecie $niezne) w pojedynczych przypadkach
moze doj$¢ do powstawania lodu na blaszanych kratach zasysania i wydmuchu powietrza. Usunac¢ 16d i $nieg
z obszaru zasysania i wydmuchu w celu zapewnienia minimalnego przeptywu powietrza.

« W regularnych odstepach czasu usuwac gatezie, liscie i zabrudzenia gromadzace sie wokdt urzadzenia.

« Parownik, wentylator i odptyw kondensatu oczyszczac¢ w razie potrzeby (z lisci, gatezi itd.).
Demontaz blaszanych krat po stronie przedniej i tylnej

» W celu oczyszczenia odptywu kondensatu lub weza kondensatu w razie potrzeby otworzy¢ pokrywe rewizyjna.
Demontaz pokrywy rewizyjnej [7.1.4, 5. 21]
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10

Usterki / diagnostyka / naprawa

W razie wystagpienia usterek skontaktowac sie z serwisem posprzedazowym.

@ Prace przy pompie ciepta, majace na celu usuniecie usterek i naprawe, moga by¢ wykonywane tylko przez
autoryzowany i fachowy serwis posprzedazowy.

@ Kazda osoba przeprowadzajaca prace przy obiegu chtodniczym musi wykazac sie odpowiednim dokumentem

potwierdzajagcym kwalifikacje w obchodzeniu sie z palnymi czynnikami chtodniczymi lub tez powinna by¢
nadzorowana przez osobe posiadajaca takie kwalifikacje.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo utraty zycia spowodowane ogniem lub wybuchem
Urzadzenie zawiera bezzapachowy, palny czynnik chtodniczy (R290). W przypadku nieszczelnosci czynnik chtodniczy
moze przedostac sie do otoczenia, tworzac palng atmosfere.

= Czynnosci przy pompie ciepta moga by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce wiedze okreslong
w rozdziale » Wymagania wzgledem personelu [2.4, s. 8] .

= Unika¢ zZrédet zaptonu (otwartego ognia, goracych powierzchni, urzadzen elektrycznych ze zrédtem zaptonu oraz
wytadowan statycznych), a takze obcigzen ogniowych w obszarze bezpieczenstwa.

= Nie pali¢ tytoniu w strefie ochronnej pompy ciepfta.

= Przed otwarciem urzadzenia oraz w trakcie tej czynnos$ci skontrolowa¢ otoczenie robocze oraz wnetrze urzadzenia
za pomoca detektora czynnika chtodniczego na obecnos$¢ R290.

= Stosowac wytacznie detektory i narzedzia odpowiednie do pracy z czynnikiem chtodniczym R290 i sprawdzone pod
tym katem.

= Otoczenie urzadzenia odgrodzi¢, aby uniemozliwi¢ dostep osobom nieupowaznionym.

= Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych i przed podtaczeniem zewnetrznego zasilania elektrycznego
(napiecie obciazenia i sterowania) nalezy sprawdzi¢ obieg czynnika chtodniczego pod katem szczelnosci.

/6\ NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo utraty zycia w wyniku porazenia pradem

W przypadku gdy urzadzenie nie posiada wszystkich oston blaszanych, istnieje niebezpieczeristwo porazenia pradem.
= Przed otwarciem urzadzenia odtaczy¢ wszystkie obwody elektryczne od Zrédta napiecia.
= Odczekac¢ 5 minut do momentu pozbawienia wszystkich elementéw napiecia.

/!\ NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo porazenia piorunem

Podczas burzy nie przebywac¢ w bezposrednim otoczeniu pompy ciepta.

/6\ NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo utraty zycia w wyniku porazenia pradem
Podczas prac przy wyposazeniu elektrycznym lub elementach przewodzacych napiecie w wilgotnych warunkach
atmosferycznych (opady atmosferyczne, $nieg itp.) wystepuje niebezpieczernstwo utraty zycia.

= W przypadku opaddéw atmosferycznych, takich jak deszcz, $nieg itp., obudowa urzadzenia pompy ciepta musi by¢
prawidtowo zamknieta.

@ NOTYFIKACJA

Szkody materialne wskutek nieszczelnosci obiegu hydraulicznego

W przypadku nieszczelnos$ci obiegu hydraulicznego moze dojs¢ do powstania szkdd materialnych spowodowanych
przez wyptywajaca wode.

= Zapewnic trwata szczelno$c¢ catej sieci hydraulicznej.
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10.1

10.1.1

@ NOTYFIKACJA

Nieprawidtowe dziatanie w wyniku btedéw oprogramowania

= W uktadzie sterowania pompy ciepta wolno instalowac wytacznie autoryzowane i zaaprobowane przez producenta
oprogramowanie.

Dziatania przed naprawa
Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z naprawg wykonac nastepujace czynnosci:

» Odtaczyc¢ urzadzenie od zewnetrznego zasilania elektrycznego. Po odtaczeniu od Zrédta napiecia odczekad 5 minut
do momentu pozbawienia wszystkich elementdéw napiecia.

» Nadal zapewni¢ uziemienie.
» Nie dopusci¢ do uszkodzenia obiegu chtodniczego.

» Przed otwarciem urzadzenia oraz w trakcie tej czynnoéci skontrolowaé otoczenie robocze oraz wnetrze urzadzenia
przy uzyciu detektora czynnika chtodniczego na obecnos$¢ R290.

« Podczas prac zwigzanych z naprawa, podczas ktérych nalezy sie liczy¢ z uwalnianiem czynnika chtodniczego,
zastosowac przenos$ne urzadzenie wentylacyjne (np. zabezpieczong przed wybuchem dmuchawe).

» Przed rozpoczeciem prac przy odpowiednim elemencie sprawdzi¢ oryginalny stan danego zabezpieczenia lakieru.
Zabezpieczenia lakieru, ktére musza by¢ usuniete w celu naprawy, nalezy nastepnie natozy¢ na nowo.

» Podczas prac zwigzanych z lutowaniem i spawaniem w bezposrednim zasiegu musi znajdowac sie odpowiednia
gasnica.

* Podczas napetniania czynnikiem chtodniczym w bezposrednim zasiegu musi znajdowac sie gasnica CO, lub
proszkowa.

Naprawa
Nalezy wykonywac konieczne naprawy pompy ciepta.

W celu zapobiegania nadmiernemu wydostawaniu sie czynnika chtodniczego podczas podfaczania i odtgczania wezy
obiegu chtodniczego stosowac otwieracz do zawordéw Schradera.

Dziatania po naprawie

« Sprawdzi¢, czy okablowanie nie jest narazone na tarcie, korozje, wyrwanie, drgania, dziatanie ostrych krawedzi
i innego rodzaju niekorzystny wptyw otoczenia. Podczas kontroli uwzglednic takze skutki starzenia.

» Podczas wymiany presostatu wysokiego cisnienia upewni¢ sie co do prawidtowego dziatania, wykonujac badanie
szczelnosci z uzyciem azotu.

Naprawy obiegu chtodniczego

@ NOTYFIKACJA

Szkody rzeczowe spowodowane zamarznieciem

Podczas spuszczania czynnika chtodniczego i napetniania nim moga wystapi¢ szkody rzeczowe spowodowane
zamarznieciem.

= Zapewnic ciagty przeptyw przez skraplacz lub alternatywnie spusci¢ wode grzewcza z urzadzenia.

Usuwanie czynnika chtodniczego

Dziatania przed usuwaniem

Czynnik chtodniczy najlepiej odsysa¢ odpowiednimi urzadzeniami i zbiera¢ go w dopuszczonych butlach
recyklingowych. Personel musi by¢ przeszkolony w zakresie obchodzenia sie z butlami recyklingowymi na R290.
Obchodzenie sie z butlami recyklingowymi oraz ich zwrot / utylizacja musi odbywa¢ sie z uwzglednieniem zasad
bezpieczenstwa, w tym celu przestrzegac wskazéwek operatora systemu odbioru.

Jesdli odessanie wraz z odbiorem nie jest mozliwe, to alternatywnie mozna za pomoca weza spusci¢ czynnik chtodniczy
do bezpiecznej strefy, w ktérej nie znajduja sie Zrédta zaptonu, okna, drzwi, otwory wentylacyjne, przepusty $cienne,
otwory kanalizacyjne i podobne.

Dodatkowo po stronie wylotu weza zastosowac¢ odpowiednig dmuchawe (strefa zagrozenia wybuchem 1), aby zapewni¢
wystarczajace rozrzedzenie czynnika chtodniczego. W celu mozliwie szybkiego rozrzedzenia czynnika chtodniczego
w otoczeniu ustawi¢ wylot jak najwyzej, nie zas na powierzchni gruntu.

Strefe wokdt wylotu nalezy odpowiednio oznaczy¢ za pomoca odgrodzenia i ostrzezen. W kierunku nawiewu dmuchawy
wykorzystywanej do rozrzedzenia czynnika chtodniczego nie moga znajdowac sie zrédta zaptonu, okna, drzwi, otwory
wentylacyjne, przepusty $cienne, otwory kanalizacyjne ani granice dziatki.
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10.1.2

Usuwanie
1. Spuszczanie czynnika chtodniczego rozpocza¢ od zaworu serwisowego po stronie niskiego cisnienia.

2. Po kilku minutach za pomoca magnesu statego przestawi¢ zawor rozprezny w potozenie otwarte.

3. Otworzyc¢ zawor serwisowy po stronie wysokiego cisnienia.

4. Po spuszczeniu / odessaniu przeptukac cate urzadzenie odpowiednia ilos$cig azotu.

5. Wytworzy¢ préznie 20 mbar ci$nienia bezwzglednego. Stosowac¢ pompy prézniowe odpowiednie do R290. Dmu-
chawe (strefa zagrozenia wybuchem Il) ustawi¢ w taki sposdb, aby pompa prézniowa znajdowata sie w strumieniu
powietrza.

6. Proznie przerwac azotem.

7. Jezeli w obiegu chtodniczym nadal znajduje sie czynnik chtodniczy, powtdrzy¢ etapy pracy ,Wytwarzanie prézni”
i ,Ptukanie”. Przeprowadzi¢ kontrole wszystkich zaworéw serwisowych obiegu chtodniczego.

Naprawy obiegu chtodniczego

» Obieg chtodniczy otwiera¢ zawsze przy uzyciu obcinaka do rur, nie wylutowywac elementéw.

» Podczas prac lutowniczych przeptukiwaé wystarczajaca ilocig azotu.

« W przypadku wszelkich prac naprawczych na otwartym obiegu chtodniczym wymieni¢ osuszacz z filtrem.
Elementy usuniete, na ktérych znajduja sie resztki oleju sprezarkowego (w szczegdlnosci sama sprezarka), moga
uwalnia¢ jeszcze mniejsze ilosci czynnika chtodniczego.

«  Wymontowanych elementéw nie zamykac ani nie lutowad.

» Do zakonczenia prac elementy sktadowac na wolnym powietrzu.

» Przewidziany w dalszej kolejnosci transport musi odbywac sie w wentylowanych pojazdach.

Napetnianie czynnikiem chtodniczym

Dziatania przed napetnianiem
» Przed napetnianiem czynnikiem chtodniczym przeprowadzi¢ nastgpujgce kontrole:
o Prdéba ci$nieniowa na wykonanych potaczeniach lutowniczych
o Kontrola szczelnosci
o Wytworzenie prézni 2,7 mbar lub nizszej cisnienia bezwzglednego
» Detektor nieszczelnosci musi by¢ odpowiedni do zastosowanego czynnika chtodniczego.
» Upewnic sie, ze obieg chtodniczy jest uziemiony.

« Armatury do napetniania nie stosowac¢ do réznych czynnikéw chtodniczych. Wybiera¢ mozliwie najkrotsze weze
w celu minimalizaciji ilo$ci znajdujacego sie w nich czynnika chtodniczego.

* Przed napetnianiem wytworzy¢ préznie w wezu do napetniania i baterii manometréw siegajaca az do punktu
przytaczeniowego na urzadzeniu. Jezeli waz do napetniania i bateria manometréw napetnione sg propanem,
ponownie skontrolowac je pod katem szczelnosci.

Napetnianie

» Podczas napetniania dopilnowaé, by przez skraplacz przeptywata woda grzewcza lub aby woda grzewcza zostata
wczesniej spuszczona z urzadzenia.

» Butle z czynnikiem chtodniczym utrzymywac w pozycji pionowe;j.

« Butle z czynnikiem chtodniczym i weze wentylowaé przy uzyciu dmuchawy zewnetrznej (strefa zagrozenia
wybuchem Il).

« Butli z czynnikiem chtodniczym nie ogrzewa¢ otwartym ogniem ani pistoletem na gorace powietrze! Mozliwymi
$rodkami pomocnymi w przyspieszeniu napetniania sa np. ciepta kapiel wodna lub rekaw termiczny.

» Po napetnieniu bezpiecznie spusci¢ pozostaty ilo$¢ propanu z baterii manometréw i wezy.

« Po napetnianiu ponownie sprawdzi¢ szczelno$¢ za pomoca detektora czynnika chtodniczego. W przypadku
stwierdzenia nieszczelnosci powtdrzy¢ proces.

PL.34
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10.2

10.3

Wymiana czujnika czynnika chtodniczego

Pompa ciepta posiada czujnik czynnika chtodniczego, ktéry nalezy wymienic¢ po okresie eksploatacji wynoszacym 15 lat.
Wymiany czujnika musi dokona¢ partner serwisowy firmy Dimplex.

Z odpowiednim wyprzedzeniem przed uptywem okresu serwisowego uzytkownik instalacji informowany jest
o koniecznosci wymiany za posrednictwem komunikatu na sterowniku pompy ciepta. Po 14 latach okresu eksploatacji
w celu przypomnienia o okresie serwisowym nastepuje awaryjne wytaczanie pompy ciepta w powtarzajacych sie, coraz
krotszych cyklach przypominajacych.

Uzytkownik instalacji moze potwierdzi¢ komunikaty o usterce na sterowniku pompy ciepta. Wéwczas pompa ciepta
pracuje w zwykty sposéb az do kolejnego przypomnienia.

Przypomnienia / wytaczenia awaryjne wystepuja po uptywie nastepujacych okreséw eksploataciji:

14 lat + 0 tygodni (pierwsze przypomnienie)
14 lat + 16 tygodni

14 lat + 32 tygodnie

14 lat + 40 tygodni

14 lat + 44 tygodnie

14 lat + 46 tygodni

14 lat + 48 tygodni

14 lat + 49 tygodni

14 lat + 50 tygodni

14 lat + 51 tygodni

14 lat + 52 tygodnie (ostatnie przypomnienie)

Po ostatnim przypomnieniu sterownik pompy ciepta uniemozliwia dalszg eksploatacje pompy ciepta! Bez wymiany
czujnika przez partnera serwisowego firmy Dimplex nie jest juz mozliwa dalsza normalna eksploatacja pompy ciepta.
Nadal mozliwa jest eksploatacja w trybie ochrony przed mrozem.

Po wymianie czujnika okres serwisowy rozpoczyna sie na nowo, a przypomnienia pojawiaja sie zgodnie
z przedstawionym harmonogramem.

Samokalibracja czujnika czynnika chtodniczego

Czujnik czynnika chtodniczego w sposéb automatyczny przeprowadza samokalibracje. W rzadkich przypadkach moze
ona prowadzi¢ do zapobiegawczego wytaczenia awaryjnego. Usterke mozna potwierdzi¢ na sterowniku pompy ciepta.

W bardzo rzadkich przypadkach, w szczegdlnosci w ekstremalnych warunkach srodowiska, brak pomysinej samokabracji
przeprowadzonej w sposéb automatyczny prowadzi do zablokowania eksploatacji pompy ciepta. W takim przypadku nie
jest zapewniona ochrona przed mrozem. Czujnik czynnika chtodniczego musi zosta¢ wymieniony przez partnera
serwisowego firmy Dimplex.

@ NOTYFIKACJA

Szkody rzeczowe spowodowane zamarznieciem
Jezeli zablokowanie eksploatacji w wyniku braku pomys$lnie przeprowadzonej samokalibracji czujnika czynnika
chtodniczego nastapi w okresie wystepowania mrozéw, powstaje niebezpieczenstwo zamarzniecia.

= Zleci¢ partnerowi serwisowemu firmy Dimplex wymiane czujnika czynnika chtodniczego w najblizszym mozliwym
terminie.

www.dimplex.eu 452173.66.03d-FD 0510 PL.35
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Wylaczanie z eksploataciji / utylizacja

@ Demontaz pompy ciepta musi przeprowadzi¢ wykwalifikowany personel. Kazda osoba przeprowadzajaca prace przy
obiegu chtodniczym musi wykazac¢ sie odpowiednim dokumentem potwierdzajagcym kwalifikacje w obchodzeniu sie
z palnymi czynnikami chtodniczymi lub tez powinna by¢ nadzorowana przez osobe posiadajaca takie kwalifikacje.

/!\ NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczernstwo porazenia piorunem

Podczas burzy nie przebywad w bezposrednim otoczeniu pompy ciepta.

/6\ NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo utraty zycia w wyniku porazenia pragdem
Podczas prac przy wyposazeniu elektrycznym lub elementach przewodzacych napiecie w wilgotnych warunkach
atmosferycznych (opady atmosferyczne, $nieg itp.) wystepuje niebezpieczenstwo utraty zycia.

= W przypadku opaddéw atmosferycznych, takich jak deszcz, $nieg itp., obudowa urzadzenia pompy ciepta musi by¢
prawidtowo zamknieta.

/&\ NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo utraty zycia w wyniku porazenia pragdem

W przypadku gdy urzadzenie nie posiada wszystkich oston blaszanych, istnieje niebezpieczeristwo porazenia pradem.
= Przed otwarciem urzadzenia odtaczy¢ wszystkie obwody elektryczne od zrédta napiecia.
= Odczekac¢ 5 minut do momentu pozbawienia wszystkich elementéw napiecia.

Wytaczanie z eksploatacji

W celu wytaczenia pompy ciepta z eksploatacji wykona¢ nastepujace czynnosci:

« Zapoznac sie z uwarunkowaniami lokalnymi i specyficznymi dla urzadzenia.

» Odtaczy¢ pompe ciepta od napiecia zewnetrznego.

« Zamknac uktad hydrauliczny pompy ciepta.

W celu utylizacji catej pompy ciepta lub czesci obiegu chtodniczego, w szczegdlnosci sprezarki, czesci te po
usunieciu czynnika chtodniczego pozostawic¢ otwarte » Naprawy obiegu chtodniczego [10.1, s. 33].

» Elementéw nie zamykacé poprzez zaciskanie ani lutowanie.

« W celu utylizacji sprezarki wytworzy¢ w niej préznie za pomoca odpowiedniego podci$nienia, aby mozliwie
catkowicie usung¢ czynnik chtodniczy uwolniony do oleju sprezarkowego. Usuwanie czynnika chtodniczego
[10.1.1, 5. 33]

» Pompe ciepta odpowiednio oznaczy¢ w celu poinformowania, ze zostata ona wyfaczona z eksploatacji i pozbawiona
czynnika chtodniczego. Oznaczenie opatrzy¢ data i podpisem.

Utylizacja

Uwzglednic¢ istotne dla $rodowiska naturalnego wymagania w zakresie odzyskiwania, recyklingu i utylizacji materiatéw
eksploatacyjnych i elementdw zgodnie z powszechnie przyjetymi normami. Szczegdlng uwage zwréci¢ na prawidtowa
utylizacje oleju chtodniczego.

PL.36
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7.1

Informacje o urzadzeniu

Typ i kod zamoéwieniowy
Konstrukcja
Dolne zrédto

Uwarunkowana pora
pomieszczen ns w klimacie umiarkowanym *

35°C/55°C

roku efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania

%

Sezonowy wspotczynnik wydajnosci SCOP w klimacie umiarkowanym 35°C / 55°C *

Sezonowy wspodtczynnik  wydajnosci
chtodzenia sufitowego *

Regulacja

Licznik energii cieplnej

Miejsce instalacji

Poziomy mocy

Limity pracy

Zasilanie / powrdt wody grzewczej
Zasilanie wody chtodzacej
Powietrze (grzanie)

Powietrze (chtodzenie)

Przeptyw

Natezenie przeptywu wody grzewczej / wewnetrzna réznica ci$nieri

Przeptyw znamionowy wg EN 14511

Minimalne natezenie przeptywu wody grzewczej

Natezenie przeptywu wody grzewczej na potrzeby parametryzaciji

pompy

Maksymalne natezenie przeptywu wody grzewczej / chtodzacej

Minimalne natezenie przeptywu wody chtodzenia / wewnetrzna réznica

cisnien
Natezenie przeptywu powietrza
Hatas

Poziom mocy akustycznej zgodny z norma z
EN 12102 (A7 / W55)

Poziom mocy akustycznej (A2 / W4x-42)

Poziom mocy akustycznej (A-4 / W49) 2 3
Poziom mocy akustycznej (A-7 / W55)

Poziom ciénienia akustycznego (A7 / W55)
instalacja wolnostojgca w odlegtosci 10 m *

Wymiary, masa i ilosci napetnienia
Wymiary urzadzenia bez przytaczy

Przytacza urzadzen ogrzewania

Ciezar urzadzenia bez opakowania
Czynnik chtodniczy / masa catkowita
Wartos¢ GWP, ekwiwalent CO,

Obieg chtodniczy zamkniety hermetycznie
Smar / catkowita ilo$¢ napetnienia
Przytacze elektryczne

Napiecie obcigzenia / bezpiecznik / typ RCD

SEER konwektora wentylatorowego /

°C

®C

°C

*C

A7 /W35..30 m3/h / Pa

m3/h

m3/h / Pa

m3/h

m3/h / Pa

Normalny tryb pracy m3/h

ErP wg normy dB(A)
EN 12102

EN 14825 (Srednia M, dB(A)

punkt pracy B)

dB(A)

Tryb obnizony dB(A)

ErP wg normy dB(A)
EN 12102

wys. x szer. x di. mm

cal

kg

Typ / kg

-/t

Typ /1

LA 4060CP

Powietrze

186/ 149

4,72 / 3,80
3,568 /4,08

WPM
Zintegrowany
Na zewnatrz

Przemiennik

do70/0d 18
7 do 20
-22 do 40
10 do 45

4,0 / 40000
4,0
4,5 /50000

5,0
4,0 / 40000

6500-14600

55 (17,1 kW)

57 (21,1 kW)

69 (32,0 kW)
67 (22,6 kW)
27

1764 x 1970 x 1000

R 2“ z gwintem uszczelniajgcym
gwint zewnetrzny

566
R290 /4,0
3/0,012
Tak
160SZ / 3,6

3~/PE 400V (50 Hz) /C50/ B
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7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
79
7.10
7.11
7.12

9
9.1
9.2

9.8
9.4
10
10.1

10.2

Wspdtczynnik zwarciowy Rsce -
Prad zwarciowy Ssc VA
Napiecie sterowania / bezpiecznik przez WPM

Stopien ochrony wg EN 60529

Prad rozruchu

Monitorowanie faz

Maks. pobdr / cos ¢ kW / -
Maks. prad roboczy A
Pobdér mocy ogrzewania miski olejowej (regulowane) w
Pobér mocy wentylatora W
Pobdér mocy przy A2 / W35 Min./maks. kW

Spetnia europejskie wymogi bezpieczernstwa

Pozostate cechy modelu
Sposdb odszraniania

Ochrona wanny zbierajacej kondensat przed mrozem / woda w urzadzeniu
zabezpieczona przed zamarzaniem °

Dozwolone nadcis$nienie robocze (zrzut ciepta) bar

Ciénienie zadziatania zaworu bezpieczeristwa (zrzut ciepta) bar

Moc

Moc grzewcza / wspétczynnik wydajnosci * ©

Poziom
mocy

A-10 / W35 maks. kW / ---
A-10 / W55 maks. kW / ---
A-7 / W35 min. kW / ---
A-7 / W35 maks. kW / ---
A2 /W35 min. kW / ---
A2 / W35 maks. kW / ---
A7 / W35 min. kW / ---

A7 / W35 punkt kW / ---
zZnamionowy

A7 / W35 maks. kW / ---

A7 / W55 punkt kW / ---
zZnamionowy

A7 / W55 maks. kW / ---
Moc chtodzenia / wspdtczynnik wydajnosci * ©
A27 /W7 min. kW / ---
A27 / W7 maks. kW / ---
A35 /W7 min. kW / ---
A35 / W7 maks. kW / ---
A27 /W18 min. kW / ---
A27 / W18 maks. kW / ---
A35 /W18 min. kW / ---
A35 / W18 maks. kW / ---

=250
8625

1~/N/PE 230V (50 Hz) / 6,3 AT

IP 24
<lg
Tak

26 /0,99

40,6

65
<1950
4,6 /10,5

Deklaracja zgodnosci CE

[2.3.1, s. 8]

Odwrdcenie obiegu

Tak

1,0-4,5
5,4

EN 14511

Modulowany

38,4/25
39,3/19
23,4/33
42,5/ 2,7
19,0/4,1
35,7/3,4
18,3/5,3
18,4 /5,4

40,2 /4,6
17,0/3,3

36,2/3,0
EN 14511
13,8 /3,7
23,6/34
12,9/3,0
24,0/28
16,7 /4,4
30,4/4,1
15,6 /3,5
30,1/3,4

1. W ciggu pierwszych 72 godzin pracy po pierwszym uruchomieniu wydajnos$c¢ i skutecznos$¢ pompy ciepta moga odbiegac od podanych wartosci.

2. Maksymalny poziom mocy akustycznej moze by¢ wyzszy w zaleznosci od temperatury zasilania, wymaganej mocy grzewczej i aktualnej temperatury
zewnetrznej.
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3. Poziom mocy akustycznej moze by¢ wykorzystywany do obliczen referencyjnego wspdtczynnika imisji zgodnie z TA-Larm (Instrukcja Techniczna ,Hatas”)
dla regionu klimatycznego Average w przypadku aplikacji $redniotemperaturowe;.

4. Obliczenie odpowiada instalacji w wolnym polu. Specyficzny dla danego ustawienia poziom ci$nienia akustycznego mozna obliczy¢ w odniesieniu do
réznych wariantéw ustawienia, korzystajac ze strony www.waermepumpe.de/werkzeuge/schallrechner.

5. Pompa obiegowa ogrzewania oraz regulator pompy ciepta musza by¢ zawsze gotowe do pracy.

6.  Wydajno$¢ i sprawnos¢ pompy ciepta moze odbiega¢ od podanych wartosci, jezeli pompa M16 nie jest sterowana przez sygnat regulujacy sterownika

pompy ciepta.

13 Informacja o produkcie zgodna z rozporzadzeniem (UE) nr

813/2013, Zatacznik Il, Tabela 2

Wymogi dotyczace informacji na temat ogrzewaczy pomieszczen z pompa ciepta

GlenDimplex

&

i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompg ciepta DEUTSCHLAND
Model(-e) LA4060CP

Pompa ciepta powietrze/woda tak

Pompa ciepta woda/woda nie

Pompa ciepta solanka/woda nie

Niskotemperaturowa pompa ciepta nie

Wyposazona w dodatkowy ogrzewacz nie

Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompa ciepta nie

Parametry podaje sig dla zastosowan w $rednich temperaturach, z wyjgtkiem niskotemperaturowych pomp ciepta. W przypadku niskotemperaturowych pomp
ciepta parametry podaje sie dla zastosowan w niskich temperaturach.

Parametry sg deklarowane dla warunkéw klimatu umiarkowanego:

Parametr Symbol Wartos¢ Jednostka Parametr Symbol Wartos¢ Jednostka
Znamionowa moc cieplna (¥) Sezonowa efektywnosé
Prated 40 kw energetyczna ogrzewania Ns 149 %
pomieszczen
Deklarowana wydajno$¢ grzewcza przy czesciowym obcigzeniu w temperaturze  |Deklarowany wskaznik efektywnosci lub wskaznik zuzycia energii pierwotnej
pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnetrznej Tj przy czesciowym obcigzeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i
temperaturze zewnetrznej Tj
Tj=-7°C Pdh 34,0 kw Tj=-7°C COPd 2,23 -
Tj=+2°C Pdh 21,1 kw Tj=+2°C COPd 3,72 -
Tj=+7°C Pdh 18,2 kW Tj=+7°C COPd 5,08 -
Tj=+12°C Pdh 21,0 kW Tj=+12°C COPd 6,42 -
Tj = temperatura dwuwarto$ciowa Pdh 39,3 kW Tj = temperatura dwuwarto$ciowa COPd 1,91 -
Tj = graniczna temperatura robocza Pdh 39,3 kW Tj = graniczna temperatura robocza COPd 1,91 -
Pompy ciepta powietrze/ woda: Pompy ciepta powietrze/ woda:
Tj =-15°C (jezeli TOL < -20°C) Pdh - kW Tj =-15°C (jezeli TOL < -20°C) COPd - -
Temperatura dwuwartosciowa Toiv -10 °C Pompy ciepta powietrze/ woda: TOL -10 °C
Graniczna temperatura robocza
Wydajno$¢ w okresie cyklu w interwale
dla ogrzewania Peych - kw Wydajnos¢ w okresie cyklu w interwale ~ COPcye - -
Wspotczynnik strat (**) Cdh 0,99 _ Graniczna te:mperatura robocza dla WTOL 70 °c
podgrzewania wody
Pobér mocy w trybach innych niz aktywny Ogrzewacz dodatkowy
Tryb wytgczenia Porr 0,024 kW Rated heat output (*) Psup 0 kW
Tryb wytaczonego termostatu Pro 0,041 kW Rodzaj pobieranej energii elektryczny
Tryb czuwania Psg 0,041 kw
Tryb wigczonej grzatki karteru Pck 0,038 kW
Pozostate parametry
Pompy ciepta powietrze/ woda: R
Regulacja wydajnosci zmienna znamionowy przeptyw powietrza na . 14600 m*/h
zewnatrz
Poziom mocy akustycznej w Pompy ciepta woda/solanka-woda:
pomieszczeniu/na zewnatrz Lwa -195 a8 znamionowe natezenie przeptywu . - m?/h
Emisje tlenkow azotu NO, - (mg/kwh) |solankilub wody, zewnetrzny
wymiennik ciepta
Wielofunkcyjne ogrzewacze z pompg ciepta:
Deklarowany profil obcigzen - Egzgm&:sni:cvigjwczna Nwh - %
Dzienne zuzycie energii elektrycznej Qelec - kWh Dzienne zuzycie paliwa Qfiel - kWh
Dane kontaktowe |Glen Dimplex Deutschland GmbH, Am Goldenen Feld 18, 95326 Kulmbach

(--) nie dotyczy

(**) Jezeli wspotczynnik Cdh nie zostat wyznaczony przez pomiar, wspétczynnik strat przyjmuje warto$¢ domysing Cdh = 0,9.

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczen z pompg ciepta i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompg ciepta znamionowa moc cieplna Prated jest réwna obcigzeniu
obliczeniowemu dla trybu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplnaogrzewacza dodatkowego wydajnosci grzewczej dla trybu ogrzewania sup(Tj).
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15.1 Charakterystykigrzania
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15.2 Charakterystyki chtodzenia
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15.3 Limity pracy grzania

o 19T
T i Wyjécie wody (+/-2 K)
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* Dla pomp ciepta typu powietrze/woda minimalna temperatura wody grzewczej stanowi minimalng
temperature powrotu.
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16 Schematy uktadéw hydraulicznych

16.1 Schemat uktadu - tryb monoenergetyczny z uzdatnianiem cieptej wody
uzytkowej
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Schemat uktadu hydraulicznego jest przyktadowy i stuzy jedynie jako pomoc. Profesjonalne i zgodne z zasadami
bezpieczenstwa planowanie instalacji musi zosta¢ przeprowadzone przez specjaliste. Nalezy przy tym bezwzglednie
przestrzegac informacji zawartych w rozdziale ,Ustawianie” i odpowiednich wskazéwek dotyczacych bezpieczenstwa.
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16.2 Schemat uktadu - tryb biwalentny z ogrzewaniem Gazowym/olejowym
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@ NOTYFIKACJA

Schemat uktadu hydraulicznego jest przyktadowy i stuzy jedynie jako pomoc. Profesjonalne i zgodne z zasadami
bezpieczeristwa planowanie instalacji musi zosta¢ przeprowadzone przez specjaliste. Nalezy przy tym bezwzglednie
przestrzegac informacji zawartych w rozdziale ,,Ustawianie” i odpowiednich wskazéwek dotyczacych bezpieczenstwa.
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16.3 Schemat uktadu - tryb monoenergetyczny ze stacjami mieszkaniowymi
(dla systeméw 2-przewodowych)

I [
i ij : L:‘*
| |
L |
0 « '
e L
i |
e >
| @ - '
= B M13 |
g 5 " |
| :
©) |
|
| L
| A ~
r :
_\ (M16) : i i
| —% I —%
e e Bl
o1 EB o1 EB

s
e
L) [

L1

|
s,
1

@ NOTYFIKACJA

Schemat uktadu hydraulicznego jest przyktadowy i stuzy jedynie jako pomoc. Profesjonalne i zgodne z zasadami
bezpieczenstwa planowanie instalacji musi zosta¢ przeprowadzone przez specjaliste. Nalezy przy tym bezwzglednie
przestrzegac informacji zawartych w rozdziale ,Ustawianie” i odpowiednich wskazéwek dotyczacych bezpieczenstwa.
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16.4 Legenda
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17

dotyczy: LA 4060CP

Ta lista kontrolna stanowi protokét potwierdzajacy zachowanie warunkdw instalacji podanych w instrukcji montazu i eksploatacji.
Ich podstawa prawna jest instrukcja montazu i eksploatacji. Ponizsze punkty dotycza wytacznie kryteridw istotnych z punktu
widzenia bezpieczenstwa. Warunki ustawienia dotyczace odlegtosci serwisowych, obiegu powietrza i statyki wymagaja oddzielnego

uwzglednienia.

Numer zlecenia:

Numer projektu:

Lista kontrolna - ustawianie propanowej pompy ciepta

Kod
poczt Miejsc

Zleceniodawca: Ulica owy owosé
Kod

Lokalizacja poczt Miejsc

urzadzenia: Ulica owy owosé

Dotyczy Kryterium Spetnione NIE Brak Uwaga GDD albo
spetnione serwisanta

Strefa ochronna i
obszar ustawienia
urzadzenia
propanowego

Pompa ciepta zostata
zamontowana na konstrukcji
wsporczej o wysokosci co
najmniej 400 mm

Podwyzszenie nie jest
petnopowierzchniowe i jest
mozliwa cyrkulacja powietrza

Wszystkie potencjalne Zzrodta
zaptonu znajduja sie poza
strefg ochronna

Strefa ochronna patrz rysunek
szczegotowy

Strefa ochronna [6.3, s. 16]

Przyktad potencjalnych
Zrédet zaptonu: lampy,
przetaczniki elektryczne,
styczniki, przekazniki, czesci
obrotowe, ktére moga
iskrzy¢

Wskazéwka: W instalacjach
kaskadowych dodatkowa
pompa ciepta R290 nie
stanowi zrédta zaptonu.

W strefie ochronnej nie ma
palnych materiatéw lub
urzadzen stanowiagcych
zagrozenie pozarowe

Wszystkie otwory budynku
znajduja sie poza strefa
ochronng lub sa
powietrzoszczelnie zamkniete

Przyktady otworéw
budynku: okna, drzwi,
przepusty $cienne, wloty i
wyloty, instalacje
wentylacyjne, przepusty do
garazy podziemnych itd.

Wszystkie studzienki dachowe
potaczone z kanalizacja
znajduja sie poza strefg
ochronna

Wszystkie przepusty rurowe
budynku znajduja sie poza
strefg ochronna lub sa
powietrzoszczelnie zamkniete

Pompa ciepta nie jest
ustawiona we wgtebieniu lub
w obnizeniu

www.dimplex.eu
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Dotyczy Kryterium Spetnione NIE Brak Uwaga GDD albo
spetnione serwisanta
Pompa ciepta nie jest
ustawiona w garazu
Odptyw Odptyw kondensatu jest Mozliwe odptywy
kondensatu wykonany tak, ze w przypadku kondensatu:

usterki do budynku, kanalizacji
lub uktadu odwadniania
budynku NIE MOZE sie dostaé
czynnik R290

» syfon napetniony
cieczag zaporowa

« swobodny odptyw
kondensatu w miejscu
ustawienia
UWAGA: Uwzglednic¢
mozliwosé
powstawania lodu!

« otwarty odptyw ze
strefy ochronnej przez
odcinek mieszajacy
UWAGA: Konieczne
jest ogrzewanie
pomocnicze!

Granica dziatki

Pompa ciepta jest ustawiona
tak, ze strefa ochrona nie
rozciagga sie na sasiednie
dziatki lub obszary ruchu
publicznego

W przypadku wycieku
wykluczone jest przejscie
czynnika chtodniczego do
sasiednich otworéw budynku

Pompa ciepta jest ustawiona
tak, ze strefa ochrona nie
rozcigga sie na miejsca
parkingowe dla samochoddw
osobowych i/lub cigzarowych

Zostato w razie potrzeby
zainstalowane zabezpieczenie
antykolizyjne, ktére chroni
przed uszkodzeniem obiegu
czynnika chtodniczego
wskutek najechania z
maksymalna predkoscia przez
pojazd

Jezeli odpowiedz na jakiekolwiek pytanie brzmi ,NIE spetnione”, eksploatacja urzadzenia nie moze by¢ kontynuowana ze wzgledéw
bezpieczenstwa. Wszystkie podane tu dane okreslono we wspodtpracy z klientem i/lub wykwalifikowanym instalatorem. Nizej
podpisany potwierdza swoim podpisem poprawno$¢ danych oraz przeprowadzenie instalacji w sposdéb zgodny z dotgczong do
urzadzenia instrukcjg montazu i eksploataciji.

Data

Nazwisko, imie (drukowanymi literami)

Podpis klienta
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Glen Dimplex Deutschland

Centrala

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Am Goldenen Feld 18

D-95326 Kulmbach

T+499221 709-101
F+499221 709-339
info@dimplex.de
www.dimplex.de

Serwis na miejscu

Serwis posprzedazowy, wsparcie techniczne
i czesci zamienne. Wsparcie przed instalacja
i po instalacji urzadzen.

T+49 9221 709-545

F +49 9221 709-924545

pn -cz: wgodz. od 7:00 do 17:00
pt: w godz. od 7:00 do 15:00
service@dimplex.de

Zlecenie do serwisu posprzedazowego poprzez
Internet:

www.dimplex.de/dimplex-service



