
 

Grundfos Holdings A/S 
Poul Due Jensens Vej 7 
DK-8850 Bjerringbro 
Dania 
Tel.: (+45) 87 50 14 00 

 
Deklaracja zgodności WE 

 
Firma Grundfos oświadcza na własną odpowiedzialność, że wymienione poniżej pompy 
cyrkulacyjne, do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z dyrektywami Rady 
dotyczącymi zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich WE odnoszących się do: 
 
Produktów: 
GFRXX pompy typu UPER/UPERO w tym pompa SOLAR UPER/UPERO 
GFMXX pompy typu UPM w tym pompa SOLAR PM i UPMGEO 
GFPXX pompy typu Alpha2 
GFGXX pompy typu Magna Geo w tym Magna SOLAR 
 
Kod GFPXX jest umieszczony na bocznej tabliczce znamionowej. W przypadku pozostałych 
typów kod jest umieszczony na przedniej tabliczce znamionowej. Symbol X zastępuje 
dowolną literę lub cyfrę. 
 
Dyrektywy: 
dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE 
stosowane normy: EN 60335-1:2012 
   EN 60335-2-51:2003 +A1+A2 
 
dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE 
stosowane normy: EN 61000-6-2:2005 
   EN 61000-6-3:2007 +A1 
   EN 55014-1:2006 +A1+A2 
   EN 55014-2:1997 +A1+A2 
 
 
 
Bjerringbro, 3 maja 2012 r. 
 
[nieczytelny podpis] 
Anne Schou 
Kierownik Projektu 
Dział Grundfos HVAC OEM 
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